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1 Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları

1.1 Emniyet Tedbirleri

Çiğ Gaz Kokusu Halinde
B Gaz vanasını kapatın.

B Pencereleri açın.

B Elektrik düğmelerine dokunmayın.

B Açık alevleri söndürün.

B Gaz dağıtım şirketine ve yetkili servise telefon edin (evin 
dışından).

Atık Gaz Kokusu Halinde
B Cihazı kapatın (Sayfa 25). 

B Pencereleri ve kapıları açın.

B Yetkili servise haber verin.

Montaj ve Dönüşüm
B Montaj işlemi yetkili tesisatçı bayi, ilk çalıştırma ve 

dönüşüm işlemi ise yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

B Cihazın atık gaz tahliye eden parçaları değiştirilmemelidir.

Bakım
B Müşteriye Tavsiyemiz : Yetkili servislerimizden biriyle bir 

bakım sözleşmesi yapınız ve garanti süresi dolduktan 
sonra cihazınıza her yıl bakım yaptırınız (özellikle kış 
mevsimine girmeden önce).

B Cihazda yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

Patlayıcı ve Kolay Tutuşabilen Maddeler
B Kolay tutuşabilen maddeleri (kağıt, tiner, boya, v.s) cihazın 

yakınında depolamayın ve kullanmayın.

Yanma / Oda Havası
B Korozyon riski nedeniyle yanma havası, agresif maddeler 

ihtiva etmemelidir (örn. klor ve flor bileşenleri ihtiva eden 
halojenik hidrokarbonlar).

Müşterinin Bilgilendirilmesi
B Müşteri, cihazın çalışması ve kullanımı hakkında 

bilgilendirilmelidir.

B Müşteri, cihazda değişiklik veya bakım yapmaması 
gerektiği hususunda uyarılmalıdır.

1.2 Sembol Açıklamaları

Aşağıdaki sinyal kelimeler, önleyici tedbir alınmaması halinde 
ortaya çıkabilecek tehlike durumunun derecesini ifade 
etmektedir.

• Dikkat: Hafif maddi zarar ortaya çıkabilir anlamındadır.

• Uyarı: Hafif ferdi zarar veya ağır maddi zarar ortaya 
çıkabilir anlamındadır.

• Tehlike: Ağır ferdi zarar ortaya çıkabilir anlamındadır.

Bu açıklamalar; fert veya cihaz için tehlike arzetmeyen 
durumlarda, verilmesi gerekli olan önemli bilgileri ihtiva 
etmektedir.

Kılavuz metni içindeki emniyetle ilgili 
açıklamalar, gri renk fon üzerinde bir uyarı 
üçgeniyle belirtilmiştir.

Metin içindeki açıklamalar, yandaki sembolle 
gösterilmiştir. Bu açıklamalar, ayrıca yatay 
çizgiler içine alınmıştır.
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2 Sevkiyat Kapsamı

Res. 1
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3 Cihaz Bilgileri

3.1 Doğru Kullanım
Cihaz, EN 12828 e göre olan kapalı devre ısıtma 
tesisatlarında kullanılabilir. Başka bir kullanımda oluşabilecek 
hasarlardan sorumluluk kabul edilmez.

3.2 AB Tasarım Uygunluğu Deklarasyonu
Bu cihaz, Avrupa Birliğinin 90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/
EWG ve 89/336/EWG numaralı talimatlarına ve Avrupa Birliği 
tasarım uygunluğu sertifikasında belirtilen nümuneye 
uygundur.

Bu cihaz; kalorifer tesisatı projelendirme ve uygulama 
kuralları çerçevesinde, yoğuşmalı cihazlarla ilgili talepleri 
karşılamaktadır.

DIN 4702 - Bölüm 8 - Mart 1990’ a uygun test şartları altında, 
atık gaz içinde bulunan NOx miktarı 80 mg/kWh’ in altındadır.

Cihaz, EN 677 ’ye göre kontrol edilmiştir.

3.3 Cihaz Tip Notasyonu

Z Merkezi Isıtma Cihazı
W Kullanım Suyu Hazırlama
B Yoğuşma (Üst Isıl Değer) Tekniği
28 Cihaz Gücü (28 kW)
-3C Versiyon No. (WB6 eşanjörlü)
A Fanlı Cihaz (Davlumbazsız)
23 H Grubu Doğalgaz

Not: Cihaz LPG’ ye dönüştürülebilir.
S.... Özel No. (Ülke Kodu)

B1 Bosch
R Ürün Sahası
D Kullanım Suyu Hazırlama
C Yoğuşma (Üst Isıl Değer) Tekniği
28 Cihaz Gücü (28 kW)
41 Cihaz Versiyonu / Hermetik Tİpi
H H Grubu Doğalgaz

Not: Cihaz LPG’ ye dönüştürülebilir.

Gaz kodu, EN 437’ ye göre olan gaz familyasını ifade 
etmektedir.

3.4 Sicil Etiketi
Sicil etiketi (418) cihazın sol alt tarafında, arka duvarın 
üzerinde bulunmaktadır (Bk. Bild 4).

Etiket üzerinde cihaz gücü, sipariş no., üretim tarihi (FD) ve 
vb. gibi bilgileri bulabilirsiniz. 

Cihaz İdentifikasyon 
No.

CE-0085 BS 0253

Kategori
Türkiye TR II2 H 3B/P

Atık Gaz Tahliye Tipi
C13X, C33X, C43X, C53X, 
C63X, C83X, B23, B33

Tab. 1

ZWB 28- 3C A 23 S....

Tab. 2

B1 RDC 28 41 H

Tab. 3

Gaz 
Kodu

Wobbe-Endeksi
(15 °C) Gaz Familyası

23 11,4-15,2 kWh/m3 H Grubu Doğalgaz

31 20,2 - 24,3 kWh/kg 3 B/P Grubu Propan/
Butan

Tab. 4
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3.5 Cihazın Özellikleri
• Duvara montaj tipi, baca ve montaj mahali büyüklüğüne 

bağımlı olmayan, gazla çalışan, yoğuşmalı tip kombi cihazı

• Dış hava termostatı ile ısıtma pompasının akıllı bir şekilde 
kumandası (pompa, sadece ihtiyaç halinde devreye girer, 
pompa şalt tarzı : 4).

• Multifonksiyon gösterge (display)

• Bosch Heatronic III ünitesi (2 kablolu BUS)

• Otomatik ateşleme

• Sürekli ve kademesiz güç modülasyonu

• EN 298’ e uygun magnet ventiller ve iyonizasyon kontrolü 
ile donatılmış Heatronic kumanda ünitesi sayesinde tam 
emniyet

• Sirkülasyon suyu debisi için asgari bir sınırlama gerekli 
değil

• Yerden ısıtma için uygun

• Ø 60/100 ve Ø80/125 mm atık gaz tahliyesi aksesuarı 
bağlantı imkanı

• Hız (devir) ayarlı, modülasyonlu fan

• Ön karışımlı brülör

• Harici (extern) pompa bağlantı imkanı

• Gidiş suyu devresinde sıcaklık sensörü

• Kalorifer devresinde sıcaklık sensörü ve sıcaklık 
ayarlayıcısı

• 24 V devresinde sıcaklık sınırlayıcısı (limit termostat)

• Otomatik pürjörlü, 3 kademeli sirkülasyon pompası

• Emniyet ventili, manometre, genleşme tankı 

• Atık gaz sıcaklık sınırlayıcısı (120°C)

• Kullanım suyu öncelikli işletim

• Motorlu 3 yollu vana

• Plakalı sekonder eşanjör

• Isıtma devresi düşük su basıncı emniyet sensörü

• Akustik Uyarı Sinyali

• Entegre su doldurma musluğu

3.6 Opsiyonel Aksesuarlar 
• Atık gaz tahliye aksesuarları

• Dış hava termostatları (Örn. FW 100, FW 200)

• Oda termostatları (Örn. FR 100, FR 110)

• Uzaktan kumandalar (FB100, FB 10)

• Emniyet ventili ve kondens suyu için tahliye sifonu ( Aks.  
No. 432)
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3.7 Boyutlar ve Asgari Montaj Ölçüleri

Res. 2

* ) Bakım için gerekli


























































































