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1 Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları

1.1 Emniyet Tedbirleri

Çiğ Gaz Kokusu Halinde
B Gaz vanasını kapatın.

B Pencereleri açın.

B Elektrik düğmelerine dokunmayın.

B Açık alevleri söndürün.

B Gaz dağıtım şirketine ve yetkili servise telefon edin (evin 
dışından).

Atık Gaz Kokusu Halinde
B Cihazı kapatın (Sayfa 25). 

B Pencereleri ve kapıları açın.

B Yetkili servise haber verin.

Montaj ve Dönüşüm
B Montaj işlemi yetkili tesisatçı bayi, ilk çalıştırma ve 

dönüşüm işlemi ise yetkili servis tarafından yapılmalıdır.

B Cihazın atık gaz tahliye eden parçaları değiştirilmemelidir.

Bakım
B Müşteriye Tavsiyemiz : Yetkili servislerimizden biriyle bir 

bakım sözleşmesi yapınız ve garanti süresi dolduktan 
sonra cihazınıza her yıl bakım yaptırınız (özellikle kış 
mevsimine girmeden önce).

B Cihazda yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

Patlayıcı ve Kolay Tutuşabilen Maddeler
B Kolay tutuşabilen maddeleri (kağıt, tiner, boya, v.s) cihazın 

yakınında depolamayın ve kullanmayın.

Yanma / Oda Havası
B Korozyon riski nedeniyle yanma havası, agresif maddeler 

ihtiva etmemelidir (örn. klor ve flor bileşenleri ihtiva eden 
halojenik hidrokarbonlar).

Müşterinin Bilgilendirilmesi
B Müşteri, cihazın çalışması ve kullanımı hakkında 

bilgilendirilmelidir.

B Müşteri, cihazda değişiklik veya bakım yapmaması 
gerektiği hususunda uyarılmalıdır.

1.2 Sembol Açıklamaları

Aşağıdaki sinyal kelimeler, önleyici tedbir alınmaması halinde 
ortaya çıkabilecek tehlike durumunun derecesini ifade 
etmektedir.

• Dikkat: Hafif maddi zarar ortaya çıkabilir anlamındadır.

• Uyarı: Hafif ferdi zarar veya ağır maddi zarar ortaya 
çıkabilir anlamındadır.

• Tehlike: Ağır ferdi zarar ortaya çıkabilir anlamındadır.

Bu açıklamalar; fert veya cihaz için tehlike arzetmeyen 
durumlarda, verilmesi gerekli olan önemli bilgileri ihtiva 
etmektedir.

Kılavuz metni içindeki emniyetle ilgili 
açıklamalar, gri renk fon üzerinde bir uyarı 
üçgeniyle belirtilmiştir.

Metin içindeki açıklamalar, yandaki sembolle 
gösterilmiştir. Bu açıklamalar, ayrıca yatay 
çizgiler içine alınmıştır.
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2 Sevkiyat Kapsamı

Res. 1
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3 Tespit malzemeleri
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3 Cihaz Bilgileri

3.1 Doğru Kullanım
Cihaz, EN 12828 e göre olan kapalı devre ısıtma 
tesisatlarında kullanılabilir. Başka bir kullanımda oluşabilecek 
hasarlardan sorumluluk kabul edilmez.

3.2 AB Tasarım Uygunluğu Deklarasyonu
Bu cihaz, Avrupa Birliğinin 90/396/EWG, 92/42/EWG, 73/23/
EWG ve 89/336/EWG numaralı talimatlarına ve Avrupa Birliği 
tasarım uygunluğu sertifikasında belirtilen nümuneye 
uygundur.

Bu cihaz; kalorifer tesisatı projelendirme ve uygulama 
kuralları çerçevesinde, yoğuşmalı cihazlarla ilgili talepleri 
karşılamaktadır.

DIN 4702 - Bölüm 8 - Mart 1990’ a uygun test şartları altında, 
atık gaz içinde bulunan NOx miktarı 80 mg/kWh’ in altındadır.

Cihaz, EN 677 ’ye göre kontrol edilmiştir.

3.3 Cihaz Tip Notasyonu

Z Merkezi Isıtma Cihazı
W Kullanım Suyu Hazırlama
B Yoğuşma (Üst Isıl Değer) Tekniği
28 Cihaz Gücü (28 kW)
-3C Versiyon No. (WB6 eşanjörlü)
A Fanlı Cihaz (Davlumbazsız)
23 H Grubu Doğalgaz

Not: Cihaz LPG’ ye dönüştürülebilir.
S.... Özel No. (Ülke Kodu)

B1 Bosch
R Ürün Sahası
D Kullanım Suyu Hazırlama
C Yoğuşma (Üst Isıl Değer) Tekniği
28 Cihaz Gücü (28 kW)
41 Cihaz Versiyonu / Hermetik Tİpi
H H Grubu Doğalgaz

Not: Cihaz LPG’ ye dönüştürülebilir.

Gaz kodu, EN 437’ ye göre olan gaz familyasını ifade 
etmektedir.

3.4 Sicil Etiketi
Sicil etiketi (418) cihazın sol alt tarafında, arka duvarın 
üzerinde bulunmaktadır (Bk. Bild 4).

Etiket üzerinde cihaz gücü, sipariş no., üretim tarihi (FD) ve 
vb. gibi bilgileri bulabilirsiniz. 

Cihaz İdentifikasyon 
No.

CE-0085 BS 0253

Kategori
Türkiye TR II2 H 3B/P

Atık Gaz Tahliye Tipi
C13X, C33X, C43X, C53X, 
C63X, C83X, B23, B33

Tab. 1

ZWB 28- 3C A 23 S....

Tab. 2

B1 RDC 28 41 H

Tab. 3

Gaz 
Kodu

Wobbe-Endeksi
(15 °C) Gaz Familyası

23 11,4-15,2 kWh/m3 H Grubu Doğalgaz

31 20,2 - 24,3 kWh/kg 3 B/P Grubu Propan/
Butan

Tab. 4
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3.5 Cihazın Özellikleri
• Duvara montaj tipi, baca ve montaj mahali büyüklüğüne 

bağımlı olmayan, gazla çalışan, yoğuşmalı tip kombi cihazı

• Dış hava termostatı ile ısıtma pompasının akıllı bir şekilde 
kumandası (pompa, sadece ihtiyaç halinde devreye girer, 
pompa şalt tarzı : 4).

• Multifonksiyon gösterge (display)

• Bosch Heatronic III ünitesi (2 kablolu BUS)

• Otomatik ateşleme

• Sürekli ve kademesiz güç modülasyonu

• EN 298’ e uygun magnet ventiller ve iyonizasyon kontrolü 
ile donatılmış Heatronic kumanda ünitesi sayesinde tam 
emniyet

• Sirkülasyon suyu debisi için asgari bir sınırlama gerekli 
değil

• Yerden ısıtma için uygun

• Ø 60/100 ve Ø80/125 mm atık gaz tahliyesi aksesuarı 
bağlantı imkanı

• Hız (devir) ayarlı, modülasyonlu fan

• Ön karışımlı brülör

• Harici (extern) pompa bağlantı imkanı

• Gidiş suyu devresinde sıcaklık sensörü

• Kalorifer devresinde sıcaklık sensörü ve sıcaklık 
ayarlayıcısı

• 24 V devresinde sıcaklık sınırlayıcısı (limit termostat)

• Otomatik pürjörlü, 3 kademeli sirkülasyon pompası

• Emniyet ventili, manometre, genleşme tankı 

• Atık gaz sıcaklık sınırlayıcısı (120°C)

• Kullanım suyu öncelikli işletim

• Motorlu 3 yollu vana

• Plakalı sekonder eşanjör

• Isıtma devresi düşük su basıncı emniyet sensörü

• Akustik Uyarı Sinyali

• Entegre su doldurma musluğu

3.6 Opsiyonel Aksesuarlar 
• Atık gaz tahliye aksesuarları

• Dış hava termostatları (Örn. FW 100, FW 200)

• Oda termostatları (Örn. FR 100, FR 110)

• Uzaktan kumandalar (FB100, FB 10)

• Emniyet ventili ve kondens suyu için tahliye sifonu ( Aks.  
No. 432)
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3.7 Boyutlar ve Asgari Montaj Ölçüleri

Res. 2

* ) Bakım için gerekli



Cihaz Bilgileri | 9TR

6 720 615 685 

3.8 Cihaz Yapısı

Res. 3

Resim 3 Açıklamaları:
1 Bosch Heatronic 3 Kumanda Ünitesi
2 Ana Şalter
3 Brülör İşletme LED’ i
4 Servis Butonu
5 Bacacı Butonu
6 Gidiş Suyu Sıcaklık Ayarlayıcısı
7 Dış Hava Termostatı veya Program Saati Montaj Yeri 

(Opsiyonel)
8 Kullanım Suyu Sıcaklık Ayarlayıcısı
9 Tuş Kilidi
10 eco-Butonu
11 reset-Butonu
12 Manometre
13 Display
14 Kalorifer Tesisatı - Gidiş
15 Sıcak Kullanım Suyu Sensörü (NTC)
16 Plaka Eşanjör
17 3 Yollu Vana
18 Kondens Suyu Sifonu
19 Motor
20 Gaz Giriş Basıncı Ölçüm Ağzı
21 min. Gaz Debisi Ayar Vidası
22 Kalorifer Tesisatı Gidiş Suyu Borusu
23 Gidiş Suyu Sıcaklık Sensörü (NTC)
24 Genleşme Tankı

25 Kapak
26 Yanma Havası Emişi
27 Atık Gaz Borusu
28 Cihazın Askı Delikleri
29 Fan
30 Karışım Kamarası
31 Emiş Borusu
32 Ayna
33 Limit Termostat (Eşanjör)
34 Elektrod Seti
35 Atık Gaz Emniyet Sensörü
36 Kondens Suyu Kabı
37 Bakım Kapağı
38 Otomatik Pürjör
39 Pompa Devir Sayısı Seçim Şalteri
40 Sirkülasyon Pompası
41 Turbin
42 Konden Suyu Hortumu
43 Sicil Etiketi
44 Boşaltma Vanası
45 Kalorifer Tesisatı - Dönüş
46 Soğuk Su Girişi
47 Gaz
48 Sıcak Su Çıkışı
49 Emniyet Ventili - 3 bar (Isıtma Devresi)

6 720 614 156-04.1O
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3.9 Fonksiyon Şeması

Res. 4

4 Heatronic III Kumanda Ünitesi
6 Limit Termostat (Eşanjör)
6.1 Kullanım Suyu Sıcaklık Sensörü (NTC) 
7 Gaz Giriş Basıncı Ölçüm Ağzı
8.1 Manometre
9 Limit Termostat (Atık Gaz)
13 Montaj Bağlantı Plakası (opsiyonel)
14 Sifon (opsiyonel)
15 Emniyet Ventili (Isıtma Devresi)
18 Sirk. Pompası
20 Genleşme Tankı
26 Azot Doldurma Ventili
27 Otomatik Pürjör
29 Karışım Kamarası
29.1 Yanma Havası Kompenzasyonu için Bi-Metall
29.2 Temiz Hava Emiş Borusu
30 Brülör
32 Denetleme Elektrodu
33 Ateşleme Elektrodu
35 Eşanjör (Yanma odası soğutmalı)
36 Gidiş Suyu Sıcaklık Sensörü
38 Su Doldurma Vanası
43 Kal. Tesisatı Gidiş
44 Sıcak Kullanım Suyu
45 Gaz
46 Soğuk Su Girişi
47 Kal. Tesisatı Dönüş

48 Tahliye Hattı
52 Emniyet Ventili 1
52.1 Emniyet Ventili 2
55 Süzgeç
56 Gaz Armatürü 
57 Ana Gaz Ventili
61 Reset Butonu
63 Gaz Kısma Vidası
64 Min. Gaz Ayar Vidası
69 Reglaj Ventili
84 Motor
88 3 Yollu Vana 
90 Venturi
91 Aşırı Basınç Ventili
93 Su Debi Regülatörü
221 Atık Gaz Borusu
226 Fan
229 Taze Hava Kamarası
355 Sekonder Eşanjör 
358 Kondens Suyu Tahliye Sifonu
361 Su Doldurma Musluğu
382 Düşük Basınç Emniyet Sensörü
406 Filtre
413 Türbin
472 Atık Gaz Yönlendiricisi
478 Su Debi Limitörü
479 Susturucu
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3.10 Elektrik Devre Şeması

Res. 5

1 Ateşleme Trafosu
2 Gidiş Suyu Sıcaklık Ayarlayıcısı
3 230 V AC Bağlantı Klemensi
4 Sigorta T 2,5 A (230 V AC)
5 Kullanım Suyu Sıcaklık Ayarlayıcısı
6 Sıcaklık Sensörü / Limitörü TB1 Bağlantısı (230 V AC)
7 Sirkülasyon Pompa Bağlantısı
8 Sigorta T 0,5 A (5 V DC)
9 Sigorta T 1,6 A (24 V DC)
10 Kod Anahtarı
11 Transformatör
12 Ana Şalter
13 Şebeke Kablosu
14 Sıcak Kullanım Suyu Sensörü
15 Gaz Armatürü 
16 Atık Gaz Emniyet Sensörü
17 Gidiş Suyu Sıcaklık Sensörü

18 Ateşleme Elektrodu
19 Iyonizasyon / Denetleme Elektrodu
20 Sıcaklık Limitörü - STB (Eşanjör)
21 Fan
22 Turbin
23 Pompa
24 3 Yollu Vana
25 Harici Isıtma Pompa Bağlantısı (Ana/Primer Devre)
26 2 Kablolu EMS-BUS ’lu Termostat Bağlantısı (Örn. Oda 

Termostatı)
27 TR100, TR200, TR 21 Bağlantısı (1-2-4 Bağlantı)
28 Dış Hava Sensörü Bağlantısı
29 Düşük Basınç Emniyet Sensörü
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3.11 Teknik Veriler
Birim  Doğalgaz Propan Bütan

max. Nominal Isıl Güç (Pmax) 40/30°C kW 21,8 21,7 24,5
max. Nominal Isıl Güç (Pmax) 50/30°C kW 21,6 21,6 24,7
max. Nominal Isıl Güç (Pmax) 80/60°C kW 20,3 20,3 23,0
max. Nominal Isıl Yük (Qmax) Isıtma Devresi kW 20,8 20,8 23,6
min. Nominal Isıl Güç (Pmin) 40/30°C kW 8,1 11,6 11,6
min. Nominal Isıl Güç (Pmin) 50/30°C kW 8,0 11,5 11,5
min. Nominal Isıl Güç (Pmin) 80/60°C kW 7,3 10,5 10,5
min. Nominal Isıl Yük (Qmin) Isıtma Devresi kW 7,5 10,8 10,8
max. Nominal Isıl Güç (PnW) Kullanım Suyu Devresi kW 27,4 27,4 27,4
max. Nominal Isıl Yük (QnW) Kullanım Suyu Devresi kW 28,0 28,0 28,0
Gaz Tüketimi
Doğalgaz H (HiS = 9,5 kWh/m3) m3/h 2,8 - -
LPG / Sıvıgaz (Hi = 12,9 kWh/kg) kg/h - 2,1 2,0
Gaz Giriş Basıncı (Akış Halinde)
Doğalgaz H mbar 17 - 25 - -
LPG mbar - 25 - 35 25 - 35
Genleşme Tankı
Ön Basınç bar 0,5 0,5 0,5
Toplam Hacim l 8 8 8
Kullanım Suyu
Max. Sıcak Su Debisi l/min 12 12 12
Çıkış Suyu Sıcaklık Aralığı °C 40 - 60 40 - 60 40 - 60
max. Soğuk Su Giriş Sıcaklığı °C 60 60 60
Max. Kul. Suyu Basıncı bar 10 10 10
min. Akış Basıncı bar 0,3 0,3 0,3
EN 625’ e Göre Spesifik Su Debisi l/min 13,0 13,0 13,0
DIN 4705 ’e Göre Baca Kesidi Hesaplaması İçin Atık Gaz Değerleri
Atık Gaz Kütlesel Debisi (max / min. Nom. Isıl Güç) g/s 11,9/3,5 12,3/4,9 11,6/4,7
Atık Gaz Sıcaklığı 80/60 ºC (max / min. Nom. Isıl Güç) °C 94/61 94/61 94/61
Atık Gaz Sıcaklığı 40/30 ºC (max / min. Nom. Isıl Güç). °C 60/32 60/32 60/32
Basma Yüksekliği Pa 80 80 80
CO2 (max. Nom. Isıl Güçte) % 9,6 10,8 11,5
CO2 (min. Nom. Isıl Güçte) % 8,7 10,5 11,0
G 636’ ya Göre Atık Gaz Değer Grubu G61/G62 G61/G62 G61/G62
NOx Sınıfı 5 5 5
Kondens Suyu
max. Kondens Suyu Debisi (tR = 30°C) l/h 1,7 1,7 1,7
pH Değeri (yaklaşık) 4,8 4,8 4,8
Genel
Elektrik Gerilimi AC ... V 230 230 230
Frekans Hz 50 50 50
max. Güç Çekimi W 125 125 125
EMV Sınır Değer Sınıfı - B B B
Akustik Değeri dB(A) 36 36 36
Koruma Sınıfı IP X4D X4D X4D
max. Gidiş Suyu Sıcaklığı °C yakl. 90 yakl. 90 yakl. 90
İzin Verilen max. İşletme Basıncı (Kal. Devresi) bar 3 3 3
İzin Verilen max. Ortam Sıcaklığı °C 0 - 50 0 - 50 0 - 50
Nominal Hacim (Kal. Devresi) (Cihaz) l 3,0 3,0 3,0
Ağırlık (ambalajsız) kg 44 44 44
Boyutlar G x Y x D mm 400 x 850 x 370 400 x 850 x 370 400 x 850 x 370
Tab. 5



Cihaz Bilgileri | 13TR

6 720 615 685 

3.12 Kondens Suyu Analiz Değerleri (mg/l)

Amonyum 1,2 Nikel  0,15

Kurşun ≤ 0,01 Cıva ≤ 0,0001

Kadmiyum ≤ 0,001 Sülfat 1

Krom ≤ 0,005 Çinko ≤ 0,015

Halojenik Hidrokarbonlar 
≤ 0,002

Kalay ≤ 0,01

Hidrokarbonlar 0,015 Vanadyum ≤ 0,001

Bakır 0,028 pH-Değeri  4,8

Tab. 6



14 | Standartlar / Talimatlar / Genel Uyarı ve Öneriler TR

6 720 615 685

4 Standartlar / Talimatlar / Genel Uyarı ve Öneriler
Bu kılavuzda belirtilen konulara ek olarak, cihazın montajında 
ve kullanımında, gazla çalışan cihazlarla ilgili tüm standart, 
talimat ve yönetmelikler, yerel olanlarıda dahil olmak üzere 
mutlaka dikkate alınmalıdır.

4.1 Genel Uyarı ve Öneriler

Cihazın montajını yaptırmadan ve işletmeye almadan 
önce aşağıda belirtilen uyarı ve önerilerimize kesinlikle 
uyunuz. Cihazınızın sağlıklı, güvenli ve verimli çalışması 
açısından bu uyarılar çok önemlidir.

• Cihazın montajı mutlaka yetkili tesisatçı bayi tarafından 
yapılmalıdır

• İlk çalıştırma işlemi mutlaka yetkili servis tarafından 
yapılmalıdır.

• Doğalgaz kullanılması halinde cihazın montajı ve gaz 
bağlantısı yapılmadan önce, yerel gaz dağıtım şirketlerinin 
talimatlarına uygun olarak doğalgaz tesisat projesi 
hazırlatılmalı ve onaylatılmalıdır. Bu projenin yetkili 
mühendislik bürolarına yaptırılması gereklidir. Doğalgaz 
tesisatı ise yetkili ve uzman kuruluşlarca yapılmalıdır.

• Gaz dönüşümü ücretlidir !
• Montaj mahali seçimi, atık gaz tahliyesi v.b. gibi konularda, 

varsa yetkili servisin uyarıları mutlaka dikkate alınmalıdır.

• Cihazın periyodik bakımının yetkili servise yaptırılmasını 
önemle tavsiye ederiz. Bir bakım sözleşmesi, cihazın 
arızasız çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını 
sağlayacağından ihmal edilmemelidir. Bu konuda detaylı 
bilgi için yetkili servise veya ücretsiz danışma hattımıza 
başvurabilirsiniz

• Yetkili servis, cihazın çalışma prensibini ve kullanımını 
müşteriye izah edecektir. Kullanıcının cihazda değişiklik, 
bakım ve onarım yapmasına veya ehliyetsiz üçüncü 
kişilere yaptırmasına kesinlikle izin verilmez. Aksi takdirde 
garanti geçerli olmayacaktır.

• Cihazınızın doğalgazdan LPG ’ye veya tersi gaz 
dönüşümü gerektiğinde mutlaka yetkili servise 
başvurulmalı ve gerekli gaz dönüşüm işlemi yaptırılmalıdır. 
Gaz dönüşüm işlemi ücretlidir.

• Cihazın LPG ile çalıştırılmak istenmesi halinde, LPG tankı 
ve gaz tesisatı mutlaka uzman kuruluşlarca tesis edilmeli, 
ilk çalıştırma işlemi ise yalnızca yetkili servis tarafından 
yapılmalıdır.

• Cihazda mutlaka orijinal atık gaz tahliye aksesuarları 
kullanılmalı ve atık gaz tahliye donanımında kesinlikle 
değişiklik yapılmamalıdır. Atık gaz tahliye bağlantıları 
yapılırken, azami uzunluklarla ilgili sınırlamalar mutlaka 
dikkate alınmalıdır.

• Çiğ veya atık gaz kokusu olması halinde, bu kılavuzdaki 
emniyetle ilgili uyarılar kesinlikle dikkate alınmalıdır !

• Cihaz, ortamda asit buharı bulunan yerlere monte 
edilmemelidir.

• Yabancı marka termostat, kumanda elemanı, v.s. 
kullanılması halinde, cihazda meydana gelebilecek 
muhtemel hasarlardan sorumluluk kabul edilmez.

• Cihaz; fırın, ocak, bulaşık makinası gibi cihazların üzerine 
monte edilmemelidir. Aksi takdirde yemek veya deterjan 
buharları nedeniyle paslanma söz konusu olabilecektir.

• Bu kılavuzda belirtilen konulara ek olarak, cihazın montajı 
ve kullanımında, gazla çalışan cihazlarla ilgili tüm yasa ve 
yönetmelikler geçerlidir.

• Arıza durumunda mutlaka yetkili servise haber verilmelidir.

• Bu kılavuz, kullanıcı tarafından muhafaza edilmelidir.
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5 Montaj

5.1 Önemli Uyarılar
Doğalgaz kullanılması halinde cihazın montajı ve gaz 
bağlantısı yapılmadan önce, yerel gaz dağıtım şirketlerinin 
talimatlarına uygun olarak doğalgaz tesisat projesi 
hazırlatılmalı ve onaylatılmalıdır. Bu projenin yetkili 
mühendislik bürolarına yaptırılması gereklidir. Doğalgaz 
tesisatı ise yetkili ve uzman kuruluşlarca yapılmalıdır.

Açık Isıtma Sistemleri / Tesisatları
Açık ısıtma sistemleri, kapalı sisteme dönüştürülmelidir.

Çinko Kaplanmış Radyatör ve Tes. Boruları
Muhtemel bir gaz oluşumu nedeniyle çinko kaplanmış 
radyatör ve tesisat borusu kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Oda Termostatı Kullanımı
Oda termostatı kullanılması halinde, referans seçilen odadaki 
radyatörlerde termostatik radyatör vanası bulunmamalıdır.

Dona Karşı Koruma Maddeleri
İzin verilen antifiriz maddeleri aşağıda verilmiştir :

Korozyona Karşı Koruma Maddeleri
Korozyona karşı izin verilen koruma maddeleri aşağıdaki 
gibidir :

Sızdırmazlık Maddesi
Isıtma tesisatında sızdırmazlık maddesi kullanımı riskli 
(eşanjörde birikme/tıkanma) olduğu için kullanılmaması 
tavsiye olunur.

Sirkülasyon Gürültüsü
Tesisattaki muhtemel sirkülasyon gürültüleri, ayarlanabilir bir 
otomatik by-pass (Aks. No. 687) veya çift borulu ısıtma 
sistemlerinde, en uzak noktadaki radyatöre takılan üç yollu bir 
vana ile önlenebilir.

Büyük Tesisatlar
B Cihazı, hidrolkik denge kabı ile beraber tesisata monte 

edin.

Tek Kollu Armatür ve Termostatik Mix (Karışım) 
Bataryası
Hert türlü tek kollu armatür ve termostatik karışım bataryaları 
kullanılabilir.

Ön Filtre
Korozif oluşumunu engellemek için:

B Cihazın gişine filtre monte edin.

Sıvıgaz (LPG)
Cihazı yüksek basınçtan korumak için (TRF):

B Emniyet ventilli basınç regülatörü monte edin.

Isıtma Devresi Sirkülasyon Pompası (Harici)
Sisteme bağlanacak olan ilave (harici) sirkülasyon 
pompasının aşağıdaki verilere sahip olması gerekir : 230 V 
AC, 0,45 A, cos ϕ = 0,99.

5.2 Montaj Yeri Seçimi

Montaj Mahaliyle İlgili Talimatlar
DVGW-TRGI ve TRF’ nin (LPG için teknik spesifikasyonlar) 
en son güncel talimatı dikkate alınmalıdır.

B Ulusal ve yerel talimatlar dikkate alınmalıdır.

B Atık gaz tahliye aksesuarları konusunda, ilgili montaj 
kılavuzu dikkate alınmalıdır (özellikle asgari uzunluklar 
hk.).

Yanma Havası
Korozyona sebep olmamak açısından yanma havası, agresif 
maddeler ihtiva etmemelidir. Klor ve flor bileşenleri ihtiva 
eden halojenik hidrokarbonlar korozyona neden olurlar (örn. 
çözeltiler, boyalar, yapıştırıcı maddeler, evlerde kullanılan 
temizlik maddeleri, v.s.).

Tehlike: Patlama !

B Gazla ilgili komponentlerde herhangi bir 
işlem yapmadan önce gaz vanasını 
kapatın.

Montaj, elektrik - gaz - atık gaz bağlantıları 
ve ilk işletmeye alma işlemi mutlaka yetkili 
kişilerce yapılmalıdır.

Üretici Tanımlama Konsantrasyon

Ondeco Nalco Varidos FSK 22 - 55 %

Alpha Metals Alphi - 11

BASF Glythermin NF 20 - 62 %

Tab. 7

Üretici Tanımlama Konsantrasyon

Ondeco Nalco Nalco 77381 1 - 2 %

Betz Dearvorn Sentinel X 100 1,1 %

Alpha Metals Copal 1 %

Tab. 8
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Yüzey Sıcaklığı
Cihazın max. yüzey sıcaklığı 85 ºC’ ın altındadır. Bu nedenle 
TRGI ve TRF talimatlarına göre, yanıcı inşaat malzemelerine 
ve mobilyalara karşı özel bir koruyucu önleme gerek yoktur.

5.3 Tesisat Boruları Ön Montajı

B Cihazı ambalajından çıkartın (bu esnada amb. kutusu 
üzerindeki uyarıları dikkate alın).

Duvara Tespit
B Cihazın monte edileceği duvarda ekstra bir koruyucu 

tedbire ihtiyaç yoktur. Duvar düz olmalı ve cihazın 
ağırlığını taşıyabilmelidir.

B Cihaz doküman poşeti içindeki montaj şablonunu duvara 
yapıştırın (burada, yanlarda bırakılması gerekli 100 mm ‘lik 
asgari mesafelere dikkat edilmelidir) (Res. 2).

B Askı kancaları için delikleri delin (Ø 8 mm).

B Şayet gerekliyse : Atık gaz tahliye aks. için duvara delik 
delin.

Res. 6 Montaj Şablonu

B Montaj şablonunu duvardan söküp çıkartın.

B Cihazla birlikte verilen askı kancalarını dübelle duvara 
tespit edin.

5.4 Cihazın Montajı

B Tes. boruları üzerindeki tespit malzemelerini iptal edin.

Dış Mantonun Sökülmesi

B Cihazın altındaki 2 emniyet vidasını sökün.

B Dış mantoyu yukarı kaldırıp, öne doğru çekerek çıkartın.

Res. 7

Dikkat: Cihazı kesinlikle kumanda ünitesinden 
tutarak taşımayın veya bu ünitenin üzerine 
dayamayın ! 

743,6 ±1 (771,6)

1080

(798,6)
120 (Ø

 60/100)

(120)

24

(771,6)

M
T

-Z
C

/Z
S

C
/Z

W
C

..-3M
F

A
/Z

W
E

..-5M
F

A

M
T

-Z
C

/Z
S

C
/Z

W
C

..-3M
F

K
/Z

W
E

..-5M
F

K

(771,6)

1100 (P
age length / S

ayfa olcuso)

65 ± 0,5
65 ± 0,5

A B C D

8716011379 (2006/08)

E130 ± 0,5

130 ± 0,5
340

410

420 (Page length / Sayfa olcuso)

(217,5)

(217,5)

310 ± 1

(240)

SB

SB

Ø 60/100

6 
72

0 
61

3 
08

5-
06

.1
O
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(220,3)ZWE..-5MFK

(215)ZC/ZSC/ZWC..-3MFK

Dikkat:  Boru tesisatı içinde kalan yabancı 
maddeler nedeniyle cihaz hasar görebilir.

B Boru şebekesini yıkayarak temizleyin.

Cihazın dış mantosu 2 civatayla emniyete 
alınmıştır (yetkisiz kişilerce çıkartılmasını 
önlemek amacıyla) (elektrik emniyeti).

B Dış manto tekrar yerine takıldığında, bu 
civatalarla emniyete alınmalıdır.

6 720 614 156-03.1O

1.

2.

1.
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Cihazın Duvara Asılması
B Cihazı duvara oturtun ve askı kancalarına (1) asın.

Res. 8 Cihazın duvara asılması

1 Kancalı Askı Vidası

Emniyet Ventili Hortumu Montajı

Res. 9

Tahliye Sifonu (opsy. Aksesuar) Nr. 432 
Emniyet ventilinden akan suyun tahliye edilebilmesi için 
tahliye sifonu, tahliye borusu ara bağlantı parçası ile beraber 
opsiyonel olarak sunulmaktadır.

B Kondens suyu tahliye hattı, korozyona mukavim 
malzemeden olmalıdır (ATV-A 251). Bu boru aşağıdaki 
malzemelerden olmalıdır: Taş boru, sert PVC boru, PVC 
boru, PE-HD boru, PP boru, ABS/ASA boru, içi emayeli 
veya kaplamalı döküm boru, plastik kaplamalı çelik boru, 
paslanmaz çelik boru, borosilikat cam boru.

B Kondens suyu tahliyesini direkt olarak, yatay eksende 
monte edilmiş olan bağlantıya (DN 40 ) monte edin.

Res. 10

Ön Kapak Montajı
B Cihazla birlikte verilen kapak menteşelerini (1) ve (2), 

kumanda panelinin alt tarafına yerleştirin. Sağ taraftaki 
menteşeyi (2) yuvaya tam oturmayacak şekilde monte 
edin.

B Ön kapağın sağ tarafındaki pimi (3), kapak menteşesine 
(2) geçirin.

B Ön kapağı (4) açın ve her iki kapak menteşesini doğru bir 
şekilde yerlerine takın.

B Ön kapağı yukarıya doğru kaldırıp üst orta kısmına basın. 
Ön kapak kapanacaktır.

Res. 11 Ön Kapak Montajı

1, 2 Kapak Menteşesi
3 Pim (Ön Kapak üzerinde)
4 Ön Kapak

6 720 614 395-03.1O

1

Uyarı: 
B  Kondens suyu tahliyesi değiştirilmemeli 

veya bloke edilmemelidir.

B Hortumları aşağıya doğru eğimli monte edin.

DN 40

6 720 612 659-11.1R
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B Ön kapağı açmak için : Kapağın üst orta kısmına basın ve 
tekrar bırakın.
Ön kapak açılır.

Res. 12

Tesisat Bağlantısı
B Tesisat bağlantılarını cihazın bünyesinde bulunan pirinç 

dirseklere bağlayın (Bk. Resim 13) .

Res. 13 Tesisat Bağlantı Dirsekleri

Atık Gaz Tahliye Aksesuarı Bağlantısı
B Atık gaz aksesuarını takın ve vidalarla sabitleyin.

Res. 14 Atık Gaz Tahliye Aks. Montajı

1 Atık Gaz Tahliye Aksesuarı / Adaptör
2 Vidalar

5.5 Bağlantıların Kontrolü

Su Bağlantıları
B Isıtma tesisatı gidiş-dönüş servis vanalarını açın ve 

tesisatı suyla doldurun.

B Sızdırmazlık noktalarında ve dişli bağlantılarda su kaçağı 
olup olmadığını kontrol edin (Test Basıncı: Manometrede 
max. 2,5 bar).

B Kullanım suyu hattı soğuk su giriş vanasını açın ve 
kullanım suyu devresini doldurun (Test Basıncı : max. 10 
bar).

B Tüm bağlantı noktalarında sızdırmazlık kontrolü yapın.

Gaz Hattı
B Gaz armatürünü aşırı basınçtan korumak için gaz giriş 

vanasını kapatın (max. Basınç 150 mbar).

B Gaz hattını kontrol edin (kaçak kontrolü).

B Gaz giriş basıncını tekrar uygun değere düşürün.

Kalorifer tesisatı gidiş, dönüş ve soğuk su 
girişine servis vanasını (opsiyonel) 
takılmalıdır.

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
��
	

Atık gaz tahliye aksesuarıyla ile ilgili detaylı bilgi 
için, ilgili montaj kılavuzuna bakın.

1

2

6 720 614 395-04.1O
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6 Elektrik Bağlantısı

6.1 Genel

Cihazın tüm regülasyon, kumanda ve emniyet donanımları 
işletmeye hazır halde kablolanmış ve fabrika çıkışında test 
edilmiştir.

6.2 Şebeke Kablosu Bağlantısı 
Cihaz, bağlantısı yapılmış, ancak fişsiz bir şebeke kablosuyla 
sevk edilmiştir.

B şebeke kablosuna uygun bir fiş takın 

-veya-

B şebeke kablosunu sabit bir dağıtıcıya monte edin. 

B Elektrik bağlantılarıyla ilgili olarak ulusal standart, talimat 
ve şartnameler dikkate alınmalıdır (evsel kullanım).

B Elektrik bağlantısını min. 3 mm kontakt aralığı olan ayırıcı 
bir donanım üzerinden (örn. sigorta, LS şalteri) sağlayın.

B Cihazın elektrik hattına başka elektrikli cihaz 
bağlanmamalıdır.

2 fazlı şebeke
B Yeterli iyonizasyon akımı için N hattı ile toprak hattı 

bağlantısı arasına bir direnç (Sip. No. 8 900 431 516-0) 
takılmalıdır.

-veya-

B 7 719 002 301 numaralı aks. kullanılmalıdır (Ayırıcı Trafo).

Sigortalar
Cihaz 3 sigorta ile emniyet altına alınmıştır. Bu sigortlar 
elektronik kart üzerine yerleştirilmiştir (Resim 5).

6.3 Heatronic Bağlantıları

6.3.1 Kumanda Ünitesinin Açılması
Elektrik bağlantılarının yapılabilmesi için kumanda ünitesi 
servis pozisyonuna getirilmeli, yani aşağıya doğru açılarak 
yatırılmalı ve kapağı açılmalıdır.

B Cihazın dış mantosunu çıkartın.

B Civatayı sökün ve kumanda kutusunu öne doğru çekerek 
yatırın.

Res. 15

B 3 civatayı (1) sökün ve kapağı çıkartın.

Res. 16

Tehlike: Elektrik çarpma tehlikesi !

B Elektrik ileten kısımlarda çalışmaya 
başlamadan önce cihazın elektrik beslemesi 
mutlaka kesilmelidir !

Yedek sigortalar arka kapak içindedir 
(Resim 15).

Dikkat: Heatronic içine kaçan/akan su, üniteye 
hasar verebilir.

B Su hattında işlem yapmadan önce 
Heatronic’i koruyun (kapatın).
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6 720 612 659-15.1R
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B Püskürtme suyu korumasını (IP) sağlamak amacıyla 
kablolar, kendi çaplarına uygun olarak kesilmiş olan kablo 
yuvalarından geçirilmelidir.

Res. 17

B Kabloyu gerilme emniyetinden geçirin ve ilgili yere 
bağlayın.

B Kabloyu gerilme emniyetiyle emniyete alın.

6.3.2 230 V, On/off - Oda Termostatı Bağlantısı 
Termostat ve cihazın şebeke gerilimi birbirine uygun olmalıdır 
ve termostata ait kendi toprak bağlantısı olmamalıdır.

B Kablo gerilme emniyetini kablo çapına uygun olarak kesin.

B Kabloyu gerilme emniyetinden geçirin ve aşağıdaki gibi ST 
10’ a bağlayın :

– L --> LS

– S --> LR

B Kabloyu gerilme emniyetiyle emniyete alın.

Res. 18 230 V AC Oda Term. Bağl. (LS ve LR arasındaki 
köprü iptal edilmelidir)

6.3.3 EMS-BUS Özellikli Oda Termostatı (FR...) / 
Dış Hava Termostatı (FW...) Bağlantısı

Cihaz orijinal termostatlarla kumanda edilebilir.

Dış hava termostatları FW 100 ve FW 200 diekt olarak 
Heatronic 3’ e monte edilebilir.

Montaj ve elektrik bağlantısı ile ilgili termostat montaj 
kılavuzuna bakın.

B Aşağıdaki kablo çapları kullanılmalıdır:

B Kablo gerilme emniyetini kablo çapına uygun olarak kesin.

B Kabloyu gerilme emniyetinden geçirin ve aşağıdaki gibi ST 
19’ daki klemens 6. ve 7.’ ye (B/B klemensi) bağlayın.

B Kabloyu gerilme emniyetiyle emniyete alın.

Res. 19 Termostat Bağlantısı

6.3.4 Dış Hava Sensörü Bağlantısı
B Aşağıdaki kablo çapları kullanılmalıdır :

B Kablo gerilme emniyetini kablo çapına uygun olarak kesin.

5-7

6 720 612 259-30.1R

13-1410-12

8-9

6 720 612 897-03.1O

LR LS

ST10

Kablo Uzunluğu Çap

≤ 80 m 0,40 mm2

≤ 100 m 0,50 mm2

≤ 150 m 0,75 mm2

≤ 200 m 1,00 mm2

≤ 300 m 1,50 mm2

Tab. 9

Kablo Uzunluğu Çap

≤ 20 m 0,75 - 1,5 mm2

≤ 30 m 1,0 - 1,5 mm2

> 30 m 1,5 mm2

Tab. 10

ST19

6 720 612 229-15.2O

6
7
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B Dış hava sensörü bağlantı kablosunu gerilme 
emniyetinden geçirin ve ST 19’ daki A (Klemens1) ve F 
(Klemens 2) klemenslerine bağlayın.

B Kabloyu gerilme emniyetiyle emniyete alın.

Res. 20 Dış Hava Sensörü Bağlantısı

6.3.5 24 V - Oda Termostatı (TR ...) Bağlantısı
B Aşağıdaki kablo çapları kullanılmalıdır :

B Kablo gerilme emniyetini kablo çapına uygun olarak kesin.

B Kabloyu gerilme emniyetinden geçirin ve aşağıdaki gibi ST 
19’ daki klemens 1, 2 ve 4’ e bağlayın.

B Kabloyu gerilme emniyetiyle emniyete alın.

Res. 21  24 V- Oda Termostatı Bağlantısı

6.3.6 Yerden Isıtma Sisteminde Sıcaklık Sensörü/
Limitörü (TB1) Bağlantısı

Yerden ısıtmalı kalorifer tesisatlarında ve direkt olarak cihaza 
bağlı olan sistemlerde TB1 kullanılır.

Res. 22

Sıcaklık sensörü (TB1) devreye girdiğinde ısıtma ve kullanım 
suyu fonksiyonu devre dışı kalacaktır.

6.3.7 Isıtma Devresine Harici Sirkülasyon Pompası 
Bağlantısı

• Püskürtme suyu korumasını (IP) sağlamak amacıyla 
kablolar, kendi çaplarına uygun olarak kesilmiş olan kablo 
yuvalarından geçirilmelidir.

• Aşağıdaki kablo tipleri uygundur :

– NYM-I 3 x 1,5 mm2

– HO5VV-F 3 x 0,75 mm2 (küvet ve duş yakınında 
olmamalı; Kapsam 1 ve 2 - VDE 0100, Bölüm 701)

– HO5VV-F 3 x 1,0 mm2 (küvet ve duş yakınında 
olmamalı; Kapsam 1 ve 2 - VDE 0100, Bölüm 701).

B Kablo gerilme emniyetini kablo çapına uygun olarak kesin.

B Kabloyu gerilme emniyetinden geçirin ve aşağıdaki gibi 
bağlayın :

– Klemens Kutusu ST 25, Klemens L (kırmızı veya 
kahverengi kablo damarı)

– Klemens Kutusu ST 25, Klemens N (mavi kablo damarı)

– Toprak Bağlantısı (yeşil veya yeşil-sarı kablo damarı)

Sadece, kontrol edilmiş orijinal dış hava 
sensörünü kullanın. Sip. No.: 8 747 207 101-0.

Kablo Uzunluğu Çap

≤ 20 m 0,75 - 1,5 mm2

≤ 30 m 1,0 - 1,5 mm2

> 30 m 1,5 mm2

Tab. 11

ST19

6 720 612 229-16.2O

A
F

ST19

6 720 613 085-13.1O

1

4
2

LZ-NZ bağlantısı, cihazdaki mevcut sirkülasyon 
pompasına paralel çalılşmayı sağlar. Isıtma 
tesisatına ilave olarak monte edilen pompanın 
teknik verilerine dikkat edilmelidir (Bkz. Md. 
5.1).

TB1

6 720 612 659-19.1R

B

B

4

2

1

A

F

PR PO NP LPLS NS

LZ
N

Z

9
8

7

1
2

C

ϑ



22 | Elektrik Bağlantısı TR

6 720 615 685

B Kabloyu gerilme emniyetiyle emniyete alın. Toprak kablo 
damarı, diğerleri sıkıldığında henüz gevşek kalmalıdır. 

Res. 23 Harici Sirkülasyon Pompası Bağlantısı (Isıtma 
Devresi)

6.3.8 Harici Isıtma Devresi Sirkülasyon Pompa 
Bağlantısı 
(Sekonder Devre - Denge Kabından sonra 
karışımsız ısıtma devresi)

– Püskürtme suyu korumasını (IP) sağlamak amacıyla 
kablolar, kendi çaplarına uygun olarak kesilmiş olan kablo 
yuvalarından geçirilmelidir.

– Aşağıdaki kablo tipleri uygundur :
– NYM-I 3 x 1,5 mm2

– HO5VV-F 3 x 0,75 mm2 (küvet ve duş yakınında 
olmamalı; Kapsam 1 ve 2 - VDE 0100, Bölüm 701)

– HO5VV-F 3 x 1,0 mm2 (küvet ve duş yakınında 
olmamalı; Kapsam 1 ve 2 - VDE 0100, Bölüm 701).

V Kablo gerilme emniyetini kablo çapına uygun olarak kesin.
V Kabloyu gerilme emniyetinden geçirin ve aşağıdaki gibi 

bağlayın :
– Klemens Kutusu ST 7, Klemens LP (kırmızı veya 

kahverengi kablo damarı)
– Klemens Kutusu ST 7, Klemens NP (mavi kablo 

damarı)
– Toprak Bağlantısı (yeşil veya yeşil-sarı kablo damarı)

V Kabloyu gerilme emniyetiyle emniyete alın. Toprak kablo 
damarı, diğerleri sıkıldığında henüz gevşek kalmalıdır. 

V Servis fonksiyonu 5.E üzerinden Harici Sirkülasyon 
Pompası Ayarın 2’ ye (2 = Denge kabından sonraki 
karışımsız ısıtma devresi sirk. pompası) ayarlayın.

Res. 24  Denge kabından sonraki karışımsız ısıtma devresi 
sirkülasyon pompası

NP-LP ’ ye bağlantı halinde, ısıtma pompası, 
daima ısıtma işletmesinde çalışır. Pompa şalt 
tarzı ayarı mümkün değildir.

ST25

6 720 613 085-48.1O

B

B

4

2

1

A

F

PR PO NP LP
LS NS

LZ
N

Z

9
8

7

6 720 612 664-24.1R



Elektrik Bağlantısı | 23TR

6 720 615 685 

6.3.9 Şebeke Kablosunun Değiştirilmesi
• Püskürtme suyu korumasını (IP) sağlamak amacıyla 

kablolar, kendi çaplarına uygun olarak kesilmiş olan kablo 
yuvalarından geçirilmelidi.

• Aşağıdaki kablo tipleri uygundur :

– NYM-I 3 x 1,5 mm2

– HO5VV-F 3 x 0,75 mm2 (küvet ve duş yakınında 
olmamalı; Kapsam 1 ve 2 - VDE 0100, Bölüm 701)

– HO5VV-F 3 x 1,0 mm2 (küvet ve duş yakınında 
olmamalı; Kapsam 1 ve 2 - VDE 0100, Bölüm 701).

B Kablo gerilme emniyetini kablo çapına uygun olarak kesin.

B Kabloyu gerilme emniyetinden geçirin ve aşağıdaki gibi 
bağlayın :

– Klemens Kutusu ST 10, Klemens L (siyah veya 
kahverengi kablo damarı)

– Klemens Kutusu ST 10, Klemens N (mavi kablo damarı)

– Toprak Bağlantısı (yeşil veya yeşil-sarı kablo damarı)

B Şebeke kablosu yuva içindeki plastik vidayı sıkarak 
emniyete alın.
Toprak bağlantı kablosu (damarı) diğerlerine göre gevşek 
ve uzun olmalıdır.

Res. 25 Şebeke Kablosu Bağlantı Klemensi ST10

ST10

6 720 612 229-17.1O

N L
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7 İşletmeye Alma

Res. 26

1 Bacacı Butonu
2 Servis Butonu
3 Brülör İşletmesi Kontrol Lambası
4 Ana Şalter
5 Tuş Kilidi
6 eco-Butonu
7 reset-Butonu
8 Display
9 Otomatik Pürjör
10 Manometre
11 Sıcak Kullanım Suyu Ayar Düğmesi
12 Kal. Tes. Gidiş Suyu Sıcaklığı Ayar Düğmesi
13 Servis Vanası (Gidiş) (opsiyonel)
14 Sıcak Su Çıkışı
15 Gas Hortumu (opsiyonel)
16 Soğuk Su Giriş Vanası (opsiyonel)
17 Servis Vanası (Dönüş) (opsiyonel)
18 Sifon (opsiyonel)
19 Emniyet Ventili Hortumu
20 Kondens Suyu Hortumu

7.1 İşletmeye Almadan Önce

B Genleşme tankının ön basıncını, ısıtma tesisatının statik 
yüksekliğine göre ayarlayın.

B Radyatör vanalarını açın.

B Servis vanalarını (13+17) açın, ısıtma tesisatını 1 - 2 bar’ 
a kadar doldurun (Entegre doldurma musluğu üzerinden) 
ve doldurma musluğunu kapatın.

B Radyatörlerin havasını alın.

B Isıtma tesisatını tekrar 1 - 2 bar’ a kadar doldurun.

B Isıtma tesisatı otomatik pürjörünü (9) açın ve açık bırakın.

B Soğuk su giriş vanasını (16) açın.

B Kullanılıcak olan gazla cihaz tip etiketinde belirtilen gazın 
uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

B Gaz vanasını (15) açın.

Uyarı: Susuz işletmeye alma işlemi cihaza 
zarar verecektir !

B Cihazı susuz çalıştırmayın.
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7.2 Cihazın Açılıp / Kapatılması

Açma
B Cihazı On/Off butonundan açın.

Kısa bir süre sonra displayde gidiş suyu sıcaklık değeri 
görüntüye gelir.

Res. 27

B Otomatik pürjörü (9) açın ve hava alındıktan sonra tekrar 
kapatın (Syf. 24).

Kapatma
B Cihazı On/Off butonundan kapatın. Display söner.

B Şayet cihaz uzun süre çalıştırılmayacak ise: Dona karşı 
korumaya dikkat edin (Mad. 7.8).

7.3 Isıtma Devresinin Çalıştırılması
Kalorifer gidiş suyu sıcaklığı 35°C ile yakl. 90°C arasında 
ayarlanabilir. 

B Isıtma tesisatına göre gidiş suyu sıcaklık ayarı için  
sıcaklık ayar düğmesini çevirin:

– Yerden ısıtma: Örn. Konum 3 (yakl. 50 °C)

– Düşük Sıcaklık İşletmesi: Konum 6 (yakl. 75 °C)

– Gidiş suyu sıcaklığı 90°C’ a kadar olan sistem : max 
konum 

Res. 28

Brülör işletmedeyken kontrol lambası yeşil yanar.

7.4 Isıtma Regülasyonu

Res. 29

Cihaz ilk açıldığında bir defa hava alma işlemi 
gerçekleşir. Bununla beraber sirkülasyon 
pompası periyodik olarak sürekli devreye girip 
çıkakacaktır (yakl. 4 dak. süreyle). 
Displayde dönüşümlü olarak oo ve gidiş suyu 
sıcaklığı görüntüye gelir.

Şayet displayde, dönüşümlü olarak  ve gidiş 
suyu sıcaklığı görüntüye gelirse, sifon doldurma 
programı fonksiyoneldir (Syf. 33).

Yerden ısıtma sistemlerinde max. gidiş suyu 
sıcaklığına dikkat edilmelidir.

max

1

2

3 4
5

6

6 
72

0 
61

3 
89

6-
05

.1
O

Pozisyon Gidiş Suyu Sıcaklığı

1 ca. 35 °C

2 ca. 43 °C

3 ca. 50 °C

4 ca. 60 °C

5 ca. 67 °C

6 ca. 75 °C

maks. ca. 90 °C

Tab. 12

Tam doğru ayar için ilgili termostatın kendi 
kullanma kılavuzuna bakılmalıdır. 
Bu kılavuzda ;

B Dış hava termostatının uygun ısıtma eğrisine 
ve işletme tarzına göre nasıl ayarlanacağı ve

B Oda termostatının arzulanan oda sıcaklığına 
göre nasıl ayarlanacağı bilgileri,

B Ayrıca ekonomik işletme ve enerji tasarrufu 
ile ilgili bilgiler, verilmiştir. 

eco

reset

6 720 615 065-12.1O

max

1

2
3 4

5

6

max

1

2

3 4
e

6

min

9 12 h 15

18

2124 h3

6

advance advance

6 720 612 660-07.1R
























































