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Kendi Emniyetiniz ‹çin
Gaz Kokusu Olmas› Halinde :

® Gaz vanas›n› kapat›n.

® Pencereleri aç›n.

® Elektrik dü¤melerine dokunmay›n.

® Aç›k alevleri söndürün.

® Derhal yetkili servise haber verin.

At›k Gaz Kokusu Olmas› Halinde :

® Cihaz› kapat›n .
® Pencere ve kap›lar› aç›n.
® Yetkili servisi ça¤›r›n.

Montaj Mahali (Yer Seçimi), Dönüflüm ‹fllemleri

® Cihaz›n yerleflimi ( yer seçimi, at›k gaz tahliye
aksesuar› seçimi ve montaj ) ve cihazda yap›lacak
muhtemel de¤ifliklik / dönüflüm ifllemleri yaln›zca
yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r.

® At›k gaz tahliye den elemanlarda de¤ifliklik
yap›lmamal› ve yaln›zca orijinal aksesuarlar
kullan›lmal›d›r.

Bak›m

® Garanti süresi dolduktan sonra cihaza her 2 y›lda
bir genel  bak›m yapt›r›lmal›d›r.

® Cihaz›n emniyet l i  ve kusursuz çal›flmas› iç in
periyodik bak›m›n›n yap›lmas› gerekl idir.

® Gerekti¤inde yaln›zca orijinal yedek parçalar
kullan›lmal›d›r.

Patlay›c› ve Kolay Tutuflabilen Maddeler

® Kolay tutuflabilen maddeleri (ka¤›t, tiner, boya, v.s.)
cihaz›n yak›n›nda depolamay›n›z ve kullanmay›n›z.

Yanma Havas›

® Korozyona sebebiyet verilmemesi aç›s›ndan, yanma
havas›n›n korozif maddeler ihtiva etmemesi gerekir.
Çözücü maddeler, boyalar, yap›flt›r›c›lar, uçucu 
gazlar ve evlerde kullan›lan temizlik maddelerindeki
klor ve flor gibi hidrokarbonlar korozyona neden 
olan aktif maddelerdir.

D›fl Mantonun Temizli¤i

® Nemli bir bezle temizlik yap›lmal›, keskin ve asidik
temizlik maddeleri kullan›lmamal›d›r.

Müflteriyi Bilgilendinme

® Cihaz›n çal›flma tarz› ve kullan›m› hakk›nda yetkili
servisimiz müflteriyi bilgilendirecektir.

® Cihazda de¤ifliklik, dönüflüm veya bak›m/onar›m
iflleminin müflteri veya 3. kifliler taraf›ndan
yap›lmas›na kesinlikle izin verilmedi¤i hususunda
müflteri ayd›nlat›lmal›d›r.

Sembol Aç›klamalar›

Afla¤›daki sinyal kelimeler, muhtemelen ortaya
ç›kabilecek hasara karfl› tedbir al›nmamas› halinde
söz konusu olabilecek tehlikenin derecesini ifade
etmektedir.

•  Dikkat: Hafif maddi zarar ortaya ç›kabilir 
anlam›ndad›r.

•  Uyar›: Hafif ferdi zarar veya a¤›r maddi zarar 
anlam›ndad›r.

•  Tehlike: A¤›r ferdi zarar ortaya ç›kabilir 
anlam›ndad›r.

Emniyetle ilgili metin içindeki
aç›klamalar, gri renk fon üzerinde bir
uyar› üçgeniyle belirtilmifltir.

Bu aç›klamalar; fert veya cihaz için tehlike arzetmeyen
durumlarda, verilmesi gerekli olan önemli bilgileri
ihtiva etmektedir.

i Metin içindeki aç›klamalar, yandaki
sembolle gösterilmifltir. Bu aç›klamalar,
ayr›ca yatay çizgiler içine al›nm›flt›r.
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Genel Uyar› ve Öneriler
Cihaz›n montaj›n› yapt›rmadan ve iflletmeye almadan önce
afla¤›da belirtilen uyar› ve önerilerimize mutlaka uyunuz.
Cihaz›n›z›n sa¤l›kl›, güvenli ve verimli çal›flmas› aç›s›ndan
bu uyar›lar çok önemlidir :

• Cihaz›n montaj› mutlaka yetkili servis taraf›ndan
yap›lmal›d›r.

• Do¤algaz kullan›lmas› halinde cihaz›n montaj› ve gaz
ba¤lant›s› yap›lmadan önce, ilgili yerel gaz da¤›t›m 
flirketinin talimatlar›na uygun olarak do¤algaz tesisat
projesi haz›rlat›lmal› ve onaylat›lmal›d›r. Bu projenin 
yetkili mühendislik bürolar›na yapt›r›lmas› gereklidir. 
Do¤algaz tesisat› ise, yetkili ve uzman kurulufllarca 
yap›lmal›d›r.

• Kullan›c›n›n, cihaz› iflletece¤i gaza (LPG veya 
do¤algaz) uygun olarak sat›n alm›fl olmas› gereklidir.
Aksi halde cihaz›n montaj› yap›lmadan önce 
de¤ifltirilmesi zarureti vard›r. Zira gaz dönüflümü 
ücretlidir !

• Cihaz›n montaj›n›n yap›labilmesi için su ve gaz
tesisat›n›n önceden haz›r olmas› gerekir.
Bu haz›rl›klarla ilgili tüm ifllemler kullan›c›ya
aittir.

• Cihaz›n ilk iflletmeye al›nmas› ifllemi mutlaka yetkili 
servis taraf›ndan yap›lmal›; yer seçimi, at›k gaz tahliye
ba¤lant›s›, v.b. gibi konularda, varsa yetkili servisin 
uyar›lar› mutlaka dikkate al›nmal›d›r.

• Garanti süresi dolduktan sonra cihaz›n periyodik 
bak›m›n›n her 2 y›lda bir yetkilili servise yapt›r›lmas›n›
tavsiye ederiz. Bir bak›m sözleflmesi, cihaz›n ar›zas›z
çal›flmas›n› ve uzun ömürlü olmas›n› sa¤layaca¤›ndan
ihmal edilmemelidir. Bu konuda detayl›  bilgi için en
yak›n yetkili servisimize veya ücretsiz dan›flma hatt›m›za
baflvurabilirsiniz

• Yetkili servis, cihaz›n çal›flma prensibini ve kullan›m›n›
müflteriye izah edecektir. Kullan›c›n›n cihazda de¤ifliklik,
bak›m ve onar›m yapmas›na veya ehliyetsiz üçüncü 
kiflilere yapt›rmas›na kesinlikle izin verilmez. Aksi 
takdirde garanti geçerli olmayacakt›r.

• Cihaz›n›z›n do¤algazdan tüpgaza veya tersi gaz 
dönüflümü gerekti¤inde mutlaka yetkili servisimize 
baflvurulmal› ve gerekli gaz dönüflüm ifllemi 
yapt›r›lmal›d›r (gaz dönüflüm ifllemi ücretlidir).

• Tüpgazla çal›flan cihazlarda gaz tüpü kesinlikle 
yat›r›larak, ters çevirilerek veya sallanarak 
kullan›lmamal›d›r! Aksi halde ortaya ç›kabilecek 
ar›zalar, garanti kapsam› ifllem olarak
 de¤erlerdirilmeyecektir. Ayr›ca, kullan›lacak tüpler
TSE onayl› olmal›, ezik ve yamuk korsan tüpler kesinlikle
kullan›lmamal›d›r ! Kullan›lacak dedantörler TSE onayl›
olmal› ve 30 mbar ‘dan daha yüksek bas›nçl› dedantör
kesinlikle kullan›lmamal›d›r ! (Debi = min. 2,0 kg/h).

• At›k gaz tahliye donan›m›yla ilgili olarak; cihaz›n yan›nda
verilmeyip, ihtiyaca göre ayr›ca sat›n al›nacak olan 
yatay at›k gaz tahliye donan›m›n›n uygun olmamas› 
halinde, yetkili servisimiz, opsiyonel di¤er aksesuarlar
konusunda müflteriyi bilgilendirecektir. Her türlü at›k
gaz ba¤lant›s›n›n yap›labilece¤i flekilde zengin
aksesuar (opsiyonel) mevcuttur. Ancak mutlak surette
orijinal aksesuarlar kullan›lmal› ve at›k gaz tahliye
donan›mlar›nda kesinlikle de¤ifliklik yap›lmamal›d›r.
At›k gaz tahliye ba¤lant›lar› yap›l›rken, bu k›lavuzda
belirtilen azami uzunluklarla ilgili s›n›rlamalar mutlaka
dikkate al›nmal›d›r.

• Çi¤ veya at›k gaz kokusu olmas› halinde, 
“Kendi Emniyetiniz  ‹çin” bölümündeki uyar›lar
kesinlikle dikkate al›nmal›d›r !

• Cihaz, ortamda asit buhar› bulunan yerlere monte 
edilmemelidir.

• Cihaz›n›z›n verimli vede uzun süreli kullan›m› için flehir
flebeke suyu d›fl›nda, mümkün oldu¤unca kuyu veya
kaynak suyu kullan›lmamas›n› önemle tavsiye ederiz.
Zira bu durumda, afl›r› kireçlenme nedeniyle cihaz›n›z›n
eflanjöründe, muhtemelen t›kanma ve ar›zalar meydana
gelebilecektir.
Cihaz eflanjöründe kireçlenme nedeniyle gerekli
olabilecek temizlik ifllemleri, garanti kapsam› içinde
de¤erlendirilmeyecektir !

• fiofben;  f›r›n, ocak, bulafl›k makinas› gibi cihazlar›n
üzerine monte edilmemelidir. Aksi takdirde yemek veya
deterjan buharlar› nedeniyle paslanma söz konusu
olabilecektir.

• Bu k›lavuzda belirtilen konulara ek olarak, cihaz›n
montaj›nda ve kullan›m›nda, gazla çal›flan cihazlarla
ilgili tüm yasa ve yönetmelikler geçerlidir.

• Ar›za durumunda nas›l hareket edilece¤i konusunda
“Ar›za” bölümüne bak›n›z.

• Bu k›lavuz, kullan›c› taraf›ndan muhafaza edilmelidir.
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1 Cihaz Bilgileri, Teknik 
Özellikler, Boyutlar

1.0 AB Uyumluluk Beyan›
Bu cihaz ; EU/90/396/EWG numaral› AB talimatlar›n›n
güncel taleplerine uymaktad›r.

Cihaz, DIN EN 26 standard›na göre test edilmifl ve
sertifikaland›r›lm›flt›r.

1.1 Kategori, Cihaz Tipi ve Sertifikasyon

Tablo 1

Cihaz ‹dentifikasyon No. CE - 0085 BO 0214

Cihaz Tipi RDT 11/14 80/81
(WT 11/14 AM 1 E 23/31)

At›k Gaz Tahliye Tipi C12, C32

Kategori II 2H3B/P

1.2 Tip Notasyonu

W : Gazl› fiofben
T : Termostatik
11/14 : Kapasite (l/dak.) ( = 275 / 350 kcal/dak.)
A : Hermetik
M : Fanl›
1 : Normal Bas›nç
E : Elektronik Atefllemeli
23 : H Grubu Do¤algaz
31 : LPG (Tüpgaz - Bütan/Propan)
S... : Ülke Kodu

Tip Notasyonu

W    T    11    A    M    1    E    23/31    S.....

R : Ürün Sahas›
DT : S›cak Su Cihaz›
14* : Kapasite (l/dak.)
80 : LPG (Tüpgaz - Bütan/Propan)
81 : H Grubu Do¤algaz

*)  ayni zamanda T = 25 K ( s›cakl›k yükselmesi )
multiplikatörüyle cihaz gücünü de ifade etmektedir :
örn.: 14 x 25  =  350 kcal/dak. ( 24,4 kW )

R      D T      11*     80 / 81

W    T    14    A    M    1    E    23/31    S.....

R      D T      14*     81 / 81

1.3 Ambalaj Muhteviyat›
• Rakor somunlu 2 ad. flex hortum (1/2 " – 3/4 " )

(so¤uk ve s›cak su ba¤lant›lar› için )

• Trifon vida ve dübeller ( ikifler adet ) ( duvara montaj
için )

• Hortum Ucu + Rakor Somun (1/2 " ) ( LPG ba¤lant›s›
için )

• Contalar

• Gaz Girifl Ba¤lant› Parças› + Rakor Somun (1/2 " –
3/4" )

• Ask› Sac› ( üst strafor içinde ) (duvara montaj için)

• Fiflli Kablo ( cihaz üzerinde ba¤l› )

• Montaj ve Kullanma K›lavuzu, Garanti Belgesi, Servis
Listesi ( Döküman pofleti içinde )

• 2 ad. rozet ( flex hortumlar›n duvar taraf› ba¤lant›lar›
için )

• K›sma Pullar› Ø 76, 78, 80, 83, 86 (At›k gaz
aksesuarlar› için)

1.4 Opsiyonel Aksesuarlar
( ‹htiyaca göre seçilip ayr›ca sat›n 
al›nabilecek aksesuarlar )

• Gaz Dönüflüm Kiti  ( LPG <---> DG )

• At›k Gaz Tahliye Aksesuarlar› (AZ 315, 316, 317, 318,
319 ve 320) (Ø 60/100 yatay tip at›k gaz tahliye
aksesuarlar›)

1.5 Cihaz›n Ana Özellikleri
• Duvara montaj tipi, gazl›, fanl› hermetik flofben

• Elektronik ateflleme

• LPG ve do¤algaz ile iflletime uygun

• Su ak›fl sensörü ( türbin )

• So¤uk su girifl ve s›cak su ç›k›fl›nda s›cakl›k sensörleri
( NTC’ ler ) ( termostatik )

• Elektronik modülasyon ( otomatik s›cakl›k regülasyonu)

• Ø 60/100 at›k gaz tahliye aksesuar ba¤lant›s›

• Brülör iflletme ve ar›za / reset LED’ leri

• S›cakl›k ayar dü¤mesi

• Su debi limitörü

• Emniyet Donan›mlar› :
-  ‹yonizasyon kontrollü alev denetimi
-  Dif. bas›nç flalteri ( fan fonksiyonu kontrolü için )

 -  2 emniyet ventilli gaz armatürü
      -  Emniyet termostat› ( limit termostat )

-  Elektronik kontrol / kumanda ünitesi
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1.11 Tesisat Ba¤lant›lar›

1  So¤uk Su Girifl Ba¤lant›s› (3/4”)
2 S›cak Su Ç›k›fl Ba¤lant›s› (3/4”)
3 Gaz Girifl Ba¤lant›s› (3/4”)
4 Su Boflaltma Tapas›

Resim 4

4

1

2

3

2 Tesisat / Montaj

2.1 Montajla ‹lgili Önemli Uyar›lar

• Do¤algaz kullan›lmas› halinde, cihaz›n montaj›ndan
önce yerel gaz da¤›t›m flirketinin onay› (proje onay›)
al›nmal›d›r.

• Cihaz, yaln›zca kapal› odalara montaja uygun olup,
aç›k mekanlara (balkon, v.s.) monte edilmemelidir.

• Cihaz›n monte edilece¤i duvar için koruyucu bir
önleme ihtiyaç yoktur. Duvar düz olmal› ve cihaz›n
a¤›rl›¤›n› tafl›yabilmelidir.

• Cihaz hermetik olup, oda havas›ndan ba¤›ms›zd›r.
Dolay›s›yla cihaz›n monte edilece¤i oda için ayr› bir
taze yanma havas› beslemesine ihtiyaç yoktur.

• Bir dolap içine montaj halinde, dolapta, so¤utma
havas› menfezlerine ihtiyaç vard›r (altta ve üstte).

• Do¤algaz kullan›lmas› halinde, gaz flirketlerinin talimat›
gere¤i, cihaz›n banyoya montaj›na izin verilmez.
Ancak LPG kullan›lmas› ve banyoya montaj istenmesi
halinde, cihaz üzerindeki flalter veya ayar dü¤melerine,
küvet veya dufltan ulafl›lamaz olmal›d›r.

• Bak›m amaçl› olarak bu k›lavuzda öngörülen asgari
mesafelere riayet edilmelidir (Bk. Resim 5)

• Gaz besleme hatt›, bu hatta ba¤lanan tüm gazl›
cihazlara kifayet edecek flekilde hesaplanm›fl ve
döflenmifl olmal›d›r.

• Taze hava emifli ve at›k gaz  tahliyesi için yaln›zca
orijinal aksesuarlar kullan›lmal›, seçimi yap›lan
aksesuar›n uygun olmamas› halinde, uygun aksesuar
siparifl edilmelidir.

• Gaz kokusu olmas› halinde " Kendi Emniyetiniz ‹çin"
bölümüne bak›n›z.

• fiofben, donma tehlikesi olan ve ortamda asit buhar›
bulunan yerlere monte edilmemelidir.

• Tüpgaza ayarl› flofbenlerde kullan›lacak olan gaz
hortumu TSE onayl› olmal› ve uzunlu¤u 125 cm’ yi
geçmemelidir. Hortum ba¤lant›s› yap›l›rken hortumun
her iki ucu uygun bir kelepçeyle s›k›lmal› ve gaz
kaça¤› kontrolü sabun köpü¤üyle yap›lmal›, kesinlikle
alevle kontrol yap›lmamal›d›r !

Yerleflim, gerilim ba¤lant›s›, gaz ve at›k gaz
ba¤lant›lar› ve ilk çal›flt›rma ifllemleri, yaln›zca
yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r !

Montaj
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2.2 Montaj Yeri Seçimi

Cihaz›n monte edilece¤i odayla ilgili olarak dikkate
al›nmas› gerekli standart ve talimatlar :
• TS7363
• Yerel gaz flirketlerinin talimatlar›
• DVGW-TRGI 1996 - G 600 (Gaz tesisatlar› için

teknik spesifikasyonlar)
• TRF 1996 (LPG için teknik spesifikasyonlar)

Yanma Havas› (Taze Hava)
Korozyonu önlemek aç›s›ndan, yanma havas›n›n agresif
maddeler içermemesi gerekir. Kuvvetli korozif maddeler
olarak klor ve flor gibi halojenik hidrokarbonlar an›labilir
(örn. solventler, boyalar, yap›flt›r›c›lar ve evlerde kullan›lan
muhtelif temizlik maddeleri).

Yüzey S›cakl›¤›

Cihaz›n maksimum yüzey s›cakl›¤› 85 °C ’›n alt›nda
oldu¤u için, Avrupa Birli¤i Gaz Aparatlar› Talimatnamesine
(90/396/EWG) göre, yanabilir inflaat malzemelerine ve
mobilyalara karfl› özel koruyucu tedbir  gerekli de¤ildir.

Zemin Alt› (Bodrum Kat›) LPG’ li ‹flletim / Montaj

Cihaz, zemin alt› bir mekana monte edilmemelidir (LPG
tank›n›n zemin üstünde olmas› halinde). Tüple çal›flt›rma
halinde ise herhangi bir problem söz konusu de¤ildir.

Ayr›ca

• Cihaz, ›s› üreten bir kayna¤›n üzerine monte 
edilmemelidir (Resim 5).

• Resim 5’ deki asgari s›n›rlamalar dikkate al›nmal›d›r.
• Cihaz, donma tehlikesi olan yerlere monte edilmemeli,

don tehlikesi oldu¤unda cihaz›n suyu mutlaka 
boflalt›lmal›d›r ( Bk. Resim  4, Poz. 4).

2.3   Önemli Uyar›lar
• Cihaz›n gaz girifline mutlaka bir gaz kapatma vanas›

tak›lmal›d›r ( özellikle do¤algaz kullan›lmas› halinde).

• Gaz girifl ba¤lant›s› yap›ld›ktan sonra cihazda gaz
kaçak kontrolü yap›lmal›d›r. Cihaz›n gaz armatürünü
afl›r› gaz girifl bas›nc›ndan korumak için, flebeke gaz
girifl bas›nc› kontrolü yap›l›rken, cihaz›n gaz giriflindeki
vana mutlaka kapat›lmal›d›r.

•   Gaz girifl ba¤lant›s› yap›lmadan önce cihaz›n
flebekedeki gaza uygun olup olmad›¤› kontrol
edilmelidir.

•   fiebekedeki veya gaz tüpünden gelen gaz›n ak›fl debisi
ve bas›nc›n›n, teknik özellikler tablosunda verilen
de¤erlere uygun olup olmad›¤› kontrol edilmelidir.

2.4  Ask› Sac› Montaj›

® Ask› sac›n›n montaj›ndan önce, su, gaz ve at›k gaz
tahliye ba¤lant› eksenlerini ve mesafelerini tekrar
kontrol edin.

® Cihaz›n montaj› için belirlenen duvara ask› sac›n›
oturtun.

®  Duvar delik yerlerini iflaretleyin ve delikleri delin.

®   Cihazla birlikte verilen trifon vida ve dübeller yard›m›yla
ask› sac›n› duvara monte edin.

Resim 5

A  Önden ³ 2 cm, Yanlardan ³ 1 cm
B  ³ 40 cm

A

AA

B

Montaj
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2.5 Cihaz›n Montaj›

Kullan›m suyu tesisat›n›n temiz 
oldu¤undan ve yabanc› maddeler

             ihtiva etmedi¤inden emin olunmal›d›r
( üstübü, keten, …. ).

®  Cihaz› kutusundan ç›kart›n.
®   Cihazla birlikte verilen aksesuarlar›n eksiksiz

oldu¤undan emin olun ( Md. 1.3’ e göre kontrol
edin ) ( Aksesuar kutusu ve ask› sac›, üst straforun
içindedir ).

®    Gaz ve su ba¤lant›lar› üzerindeki plastik tapalar›
ç›kart›n ( Bk. Resim 4 ), bu tapalar› ç›kartmadan
ba¤lant› yapmaya çal›flmay›n !

®    D›fl manto üzerindeki plastik paneli, hafifçe kendinize
do¤ru çekerek ç›kart›n ( Bk. Resim 6, Poz. 1 ).

®    D›fl manto ba¤lant› vidalar›n› sökün ( 2 ad. ) ( Bk.
Resim 6, Poz. 2 )

®    D›fl mantoyu yukar› do¤ru itip, öne do¤ru çekerek
ç›kart›n.

®    Cihaz›, daha önce duvara monte etmifl oldu¤unuz
ask› kancas›na as›n.

Cihaz› gaz ve su tesisat› üzerine tafl›tmay›n, 
cihaz a¤›rl›¤›n›n ask› sac›na binmesine özen
gösterin.
Montaj kolayl›¤› aç›s›ndan, di¤er tüm 
ba¤lant›lardan sonra su ba¤lant›lar›n›n 
yap›lmas› önerilir.

2

1

Resim 6

2.6 Su Ba¤lant›lar›

®   Duvardaki so¤uk ve s›cak su ba¤lant› a¤›zlar›n›
belirleyin.

®  Cihazla birlikte verilen flex hortumlarla ( cihaz taraflar›
3/4" rakorlu, tesisat / duvar taraflar› 1/2" erkek )
so¤uk ve s›cak su ba¤lant›lar›n› yap›n.

®  So¤uk su girifl taraf›nda bir kapatma vanas› olmas›
gerekti¤ini unutmay›n.

®  Cihaz›n so¤uk su girifl hatt›na bir çekvalf tak›lmas›
da önerilir.

2.7 Gaz Ba¤lant›s›

Tüpgaz ( LPG ) ba¤lant›s›n›n metalik olmayan flex gaz
hortumlar›yla yap›lmas› halinde, afla¤›daki hususlara
dikkat edilmelidir :

• Gaz hortumu mümkün oldu¤unca k›sa tutulmal› ve
1,25 m uzunlu¤u kesinlikle geçmemelidir.

• Gaz hortumu TSE damgal› olmal›d›r.

• Gaz hortumu, uzunlu¤u boyunca, bak›m için
ulafl›labilir olmal›d›r.

• Gaz hortumu, herhangi bir ›s› kayna¤› yak›n›nda
bulunmamal›d›r.

• Gaz hortumunda k›r›lma ve afl›r› direnç teflkil edecek
bükülmeler olmamal›d›r.

• Gaz hortumunun hem cihaz ve hemde tüp taraf›,
s›zd›rmaz bir flekilde kelepçe ile s›k›lmal›d›r.

• Gaz hortumu her 4 y›lda bir veya kuruyup
sertleflti¤inde yenilenmelidir.

• Gaz hortumunun içi temiz olmal›d›r.

• Cihaza ba¤lant› k›sm›nda, cihazla birlikte verilen
pirinç hortum ucu kullan›lmal›d›r.

• Cihaz›n gaz girifl ba¤lant›s›na mümkün oldu¤unca
yak›n bir yerde, bir gaz kesme vanas› tak›lmal›d›r
( do¤algaz kullan›lmas› halinde ).

• Gaz ba¤lant›s›n›n  3/4" yerine  1/2"  olmas›
gerekti¤inde, cihazla birlikte verilen 3/4" - 1/2"
ba¤lant› parças› kullan›lmal›d›r ( LPG kullan›lmas›
halinde bu parça cihaza tak›lacak ve 1/2"  erkek
ucuna, yine cihazla birlikte verilen hortum ucu
ba¤lanacakt›r ).

2.8 At›k Gaz Tahliye Borusu Montaj›

Konuyla ilgili olarak Bölüm 6’ ya bak›n.

Montaj
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Dikkat :
Cihaz›n elektrik gerilimi bulunan k›s›mlar›nda
çal›flmaya bafllamadan önce gerilim
beslemesi mutlaka kesilmelidir !

3 Elektrik Ba¤lant›s›

Dikkat :
Cihaz, ba¤›ms›z bir ba¤lant›yla elektrik
flebekesine ba¤lanmal› ve bu ba¤lant›,
30 mA’ lik diferansiyel bir sviçle korunmal›
vede toprakl› olmal›d›r !

Cihaz, toprakl› bir elektrik prizine tak›lmaya haz›r, fiflli bir
elektrik ba¤lant› kablosuyla birlikte sunulmaktad›r ( cihaza
ba¤lant›s› yap›lm›fl vaziyette ). Dolay›s›yla cihaz› çal›flt›rmak
için fiflli kablonun toprakl› bir prize tak›lmas› yeterlidir.

3.1 Elektrik Ba¤lant›s›

i Elektrik ba¤lant›s›, lokal ( yerel ) talimatlara
uygun olarak tesis edilmeli, ba¤lant›
kesinlikle toprakl› olmal›d›r !
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4 ‹flletmeye Alma / Kullan›m

1 Reset Butonu
2 S›cakl›k ayar dü¤mesi
3 ON / OFF flalteri
4 Brülör iflletme LED’ i

Resim 7

4.1 Cihaz› çal›flt›rmadan önce

®  Cihaz›n sicil plaketinde belirtilen gaz ile kullan›lacak
olan gaz›n özel l ik ler i  uyumlu olmal›d›r.
Aksi halde cihaz iflletmeye al›nmamal› veya gaz
dönüflümü yap›lmal›d›r ( Dikkat : Gaz dönüflüm 

ifllemi ücretlidir ).

® Gaz vanas›n› aç›n.

®  S›cak su muslu¤unu aç›n.

Dikkat :
Cihaz›n ilk çal›flt›rmas› (devreye alma ifllemi)
yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r. Yetkili
servis, cihaz›n do¤ru kullan›m›yla ilgili olarak
müflteriyi bilgilendirecektir.

4.2 Cihaz›n aç›p kapat›lmas›

Açma

® Ana flalteri ( ON/OFF flalterini ) ( I ) konumuna 
getirin.

Resim 8

Kapatma

® Ana flalteri ( ON/OFF flalterini ) ( 0 ) konumuna 
getirin.

41

2

3



4.3 Su S›cakl›k Ayar›

Su s›cakl›¤›n› ayarlamak için ;

® S›cakl›k ayar dü¤mesini, arzulanan s›cakl›k 
de¤erine göre ayarlay›n.

Resim 9

S›cakl›k seçimi yap›ld›ktan sonra s›cak su muslu¤u
aç›labilir.

4.4 Ar›za Uyar› Sistemi
Cihazda bir ar›za uyar› sistemi mevcut olup, ar›zalar, reset
butonunda yan›p sönen k›rm›z› ›fl›kla ( LED ile )
bildirilmektedir. Ar›za giderilip, reset butonuna bas›ld›¤›nda,
cihaz resetlenmifl olur ve tekrar çal›flmaya bafllar. Ar›zalar,
nedenleri ve çözümleri için Bölüm 9’ a bak›n.

14 

‹flletmeye Alma / Kullan›m



Gaz Ayar›
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LPG ( Tüpgaz )

LPG ( Tüpgaz ) cihazlar›, sicil plaketindeki de¤erlere göre
kontrol edildikten sonra, fabrika ç›k›fl›nda mühürlenmifltir.

Dikkat :
Afla¤›daki operasyonlar, yaln›zca yetkili servis
taraf›ndan yürütülmelidir.

Cihaz›n gücü, brülör bas›nc› ölçüm prosesiyle tespit
edilebilir. Bu ölçüm için kesinlikle bir U manometre
gereklidir.

5.2 Gaz Bas›nç Ayar›

Ayar Vidas›na Eriflim

® Cihaz›n d›fl mantosunu ç›kart›n ( Bk. Resim 6).

® Her iki tespit kula¤›na ( A ) ayni anda bas›n ve 
kontrol kutusunu (Resim 10, Poz. 1) çekerek yerinden
ç›kart›n.

A A

Resim 10    Kontrol kutusunun ç›kart›lmas›

® Kontrol kutusunu, Resim 11’ de görüldü¤ü gibi 
servis pozisyonuna al›n.

Resim 11   Kontrol kutusu (gaz ayar pozisyonu)

U - Manometresinin Ba¤lanmas›

® Manometre ba¤lant› a¤z›ndaki viday› gevfleltin (1)
® Brülör gaz bas›nc› ölçüm a¤z›na U-Manometresi 

hortumunu tak›n.

Resim 12   Gaz ayar vidalar› ve gaz bas›nc› ölçüm 
     a¤›zlar›

4

1  Brülör gaz bas›nc› ölçüm a¤z›
2  Min. gaz bas›nc› ayar vidas›
3  Max. gaz bas›nc› ayar somunu
4  Gaz girifl bas›nc› ölçüm a¤z›

Max. Gaz Bas›nc› Ayar›

ON/OFF flalterini ( 0 ) konumuna getirin.

® S›cakl›k ayar dü¤mesini ( Resim 7, Poz. 2 )
60 °C’ a ayarlay›n.

® Brülör iflletme LED’ ini ( Resim 7, Poz. 4 ) bas›l›
tutun ve ON/OFF flalterini ( Resim 7, Poz. 3 ) 
( I ) konumuna getirin.

Cihaz, brülör iflletme LED’ ine bast›ktan sonra max.
konumuna geçer ve brülör iflletme LED’ i ( yeflil ) yan›p
sönmeye bafllar.

®    S›cak su muslu¤unu aç›n.

®  Max. gaz ayar somunu ( Resim 12, Poz. 3 ) 
yard›m›yla vede Tablo 4’ e göre gaz ayar› yap›n.

5 Gaz Ayar›

5.1 Fabrika Ayar›

Do¤algaz

Do¤algaz ( H Grubu, G20 ) için dizayn edilmifl cihazlar,
sicil plaketindeki de¤erlere göre kontrol edildikten sonra,
fabrika ç›k›fl›nda mühürlenmifltir.

Gaz girifl bas›nc›n›n 15 mbar’ ›n alt›nda veya
25 mbar’ ›n üzerinde olmas› halinde, cihaz 
iflletmeye al›nmamal›d›r !

i

Gaz ayar›n› tamamlad›ktan sonra cihaz› max.
konumda 30 saniye çal›flt›r›n.i



Gaz Ayar›
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Min. Gaz Bas›nc› Ayar›

ON/OFF flalterini ( 0 ) konumuna getirin.

® S›cakl›k ayar dü¤mesini (Resim 7, Poz. 2) 35 °C’ a
ayarlay›n.

® Brülör iflletme LED’ ini ( Resim 7, Poz. 4 ) bas›l› tutun
ve ON/OFF flalterini ( Resim 7, Poz. 3 ) ( I ) konumuna
getirin.

Cihaz, brülör iflletme LED’ ine bast›ktan sonra min.
konumuna geçer ve brülör iflletme LED’ i ( yeflil ) yan›p
sönmeye bafllar.

® S›cak su muslu¤unu aç›n.

® Min. gaz ayar vidas› ( Resim 12, Poz. 2 ) yard›m›yla
vede Tablo 4’ e göre gaz ayar› yap›n.

Min. gaz bas›nc› ayar› ; su debisi
azalt›ld›¤›nda brülör s›k s›k sönüyor ise gerekli
olacakt›r.

i

Do¤algaz
(H Grubu)

LPG
(Bütan/Prapan)

Gaz Girifl
Bas›nc›
(mbar)

8 708 202 124
(1.20)

8 708 202 127
(0.74)

20 30

10

Tablo 4    Gaz Bas›nçlar›

5.3 Gaz Dönüflümü

Dönüflümde, yaln›zca orijinal dönüflüm kitleri kullan›lmal›
ve gaz dönüflüm ifllemi, yaln›zca yetkili servis taraf›ndan
yap›lmal›d›r. Aksine hareket halinde ortaya ç›kabilecek
muhtemel uygunsuzluklardan vede hasarlardan sorumluluk
kabul edilmez.

® Gaz vanas›n› kapat›n.

® ON/OFF flalterini kapat›n ve cihaz›n d›fl mantosunu
ç›kart›n.

®  Brülörü sökün

30

29
Resim 13

29  Enjetör Memesi
30  Brülör Grubu

® Her iki brülör grubunu sökün ve gaz kolektörü üzerindeki
enjektör memelerini de¤ifltirin.

® Tersine hareket ederek brülörü toplay›n ve yerine tak›n.

® Gaz s›zd›rmazl›k kontrolü yap›n.

® Kumanda kutusu kapa¤›n› sökün.

® Jumper ‘i (Soketi) afla¤›daki tablo 4.1’ e göre ayarlay›n.

® Gaz tipi de¤iflikli¤ini, cihaz sicil plaketi üzerinde, kal›c›
bir flekilde iflaretleyin.

Resim 13.1  Jumper (Do¤algaz konfigurasyonu)

JP6 Gaz Cinsi

Jumper tak›l› Do¤algaz

Jumper tak›l› de¤il LPG

Tablo 4.1    Gaz cinsine göre Jumper konfigurasyonu

JP
5

JP
6

JP
7

JP
8

JP
2

8 708 202 116
(1.25)WT 11..

E
nj

. M
em

es
i

K
od

u

WT 14..

B
rü

lö
r B

as
›n

c›
 (

m
ba

r)

WT 11..

WT 14.. 13
26,5

m
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.

WT 11..

WT 14..
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.
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6 At›k Gaz Tahliye Aksesuarlar›
( Ø 60/100 mm )

Afla¤›da belirtilen aksesuarlar opsiyonel olup, ihtiyaca
göre belirlenecek ve ayr›ca sat›n al›nacakt›r. Konuyla ilgili
olarak yetkili servisimiz, müflteriyi bilgilendirecektir.

Konu aksesuarlar›n kusursuz fonksiyonu, bu k›lavuza
uyulmak kayd›yla garanti edilir.

Montaj, kesinlikle yetkili servis taraf›ndan yap›lmal› ve ilk
keflif veya montaj esnas›nda, varsa yetkili servisimizin
uyar› veya önerileri dikkate al›nmal›d›r.

6.1 Kullan›m
Bu k›lavuzda bahsi geçen aksesuarlar, Bosch markal›
hermetik flofbenlerde ( HydroSmart ) kullan›l›r.
At›k gaz tahliye aksesuarlar› cihaz›n bir parças› oldu¤u
vede birlikte test edilip sertifikaland›r›ld›¤› içindir ki, bu

cihazda yaln›zca bu k›lavuzda belirtilen at›k gaz aksesuarlar›
kullan›lmal›d›r !
Uygunsuz montaj veya farkl› aksesuar kullan›m› halinde
ortaya ç›kabilecek muhtemel ma¤duriyetlerden sorumluluk
kabul edilmez.

6.2 Genel
At›k gaz borusunun bir d›fl duvar üzerinden d›flar›ya
ç›kart›lmas› halinde dikkat edilmesi gerekli hususlar ve
s›n›rlamalarla ilgili ulusal standartlara ve yerel gaz flirketleri
talimatlar›na kesinlikle uyulmal›d›r. Aksi takdirde ortaya
ç›kabilecek muhtemel ma¤duriyetlerden sorumluluk kabul
edilmez. At›k gaz borusunun bir evin duvar›ndan d›flar›ya
verilmesiyle ilgili s›n›rlamalar, Resim 14’ te belirtilmifltir
( BS 5440 – Part 1’ e göre ).

A

G

D

H

F

J
E

G

M

B

F

F

L

K

L

K

A

N

Resim 14   At›k gaz tahliye borusunun bina d›fl›na ç›k›fl›nda olmas› gereken  asgari mesafeler
( yatay uygulamada ) ( BS 5440 – Part 1 )

A =  30 cm Aç›labilir bir pencerenin alt›ndan
B = 20 cm Saçak, ya¤mur olu¤u, vs alt›ndan
D  =  20 cm  Balkon veya aç›k garaj çat›s›n›n alt›ndan
E  =  15 cm Düfley ya¤mur borusundan
F  =  30 cm ‹ç veya d›fl köflelerden
G =  30 cm Yer ( zemin ) veya balkon seviyesinin üzerinden
H = 120 cm Tam karfl›s›ndaki bir duvardan
J =  120 cm Garaj kap›s›ndan / penceresinden

K =  150 cm Ayni duvardaki di¤er bir at›k gaz ç›k›fl›ndan
( düfleyde )

L = 30 cm Ayni duvardaki di¤er bir at›k gaz ç›k›fl›ndan
( yatayda )

M = 30 cm Kap›dan veya pencereden
N = 40 cm Çat› düzleminden
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Taze hava borusundaki d›fl yüzey s›cakl›¤› 85 °C’ ›n alt›nda
oldu¤u için, yanabilir yap› malzemelerine veya mobilyalara
olan mesafede herhangi bir s›n›rlama söz konusu de¤ildir.

At›k gaz tahliye borusu, afla¤›ya do¤ru hafif bir e¤imle
monte edilmelidir.

At›k gaz tahliye borusu, yer seviyesinin alt›ndaki ›zgaral› bir
bofllu¤a ç›kart›lmamal›d›r, zira k›fl›n, kuyunun ›zgaras›
donabilir ( buzlanabilir ) ve bu nedenle cihaz ar›zaya geçebilir.

At›k gaz tahliye borusu, ayd›nl›k bofllu¤una ç›kart›lmamal›d›r,
zira bu durumda, komflu evler için zehirlenme riski söz konusu
olabilir ( CO nedeniyle ) !

6.3 Montajla ‹lgili Bilgiler
At›k gaz tahliye donan›m›n›n montaj›, yetkili servisimiz
taraf›ndan yap›lmal› ve varsa yetkili servisimizin muhtemel
uyar›lar› dikkate al›nmal›d›r.
Ana aksesuarlar ve uzatma borusu, dirsek ve adaptör gibi
ilave aksesuarlarla ilgili bilgiler, bu k›lavuzun bundan sonraki
bölümlerinde verilmifltir. Aksesuar seçiminde ve montajda,
bu bilgiler esas al›nmal›d›r.

6.4 Aksesuar Listesi / Kombinasyon Alternatifleri

Tablo 5

AZ 388 Ø 60/100 Standart aks. kiti, yatay tip, teleskopik, 7 716 050 063
L = 42,5 - 72,5 cm aras›nda ayarlanabilir

AZ 389 Ø 60/100 Standart aks. kiti, yatay tip, L=81 cm (fix) 7 716 050 064

AZ 390 Ø 60/100 Uzatma Borusu, L = 35 cm 7 716 050 065

AZ 391 Ø 60/100 Uzatma Borusu, L = 75 cm 7 716 050 066

AZ 393 Ø 60/100, 90 ° Dirsek 7 716 050 067

AZ 394 Ø 60/100, 45 ° Dirsek (2 ad.) 7 716 050 068

AZ 395 Ø 60/100 Aks. kiti, yatay tip, (adaptör + 35 cm uç boru’ dan 7 716 050 070
müteflekkil )

D‹KKAT :  ‹htiyaca göre ilave aks. (dirsek, boru, ...) seçimi gereklidir !

AZ 396 Ø 60/100, Düfley aks. kiti 7 716 050 071

Aks. Kodu Sip. NoAks. Ad› + Aç›klama

At›k Gaz Tahliye Aksesuarlar›  ( Ø 60/100 mm )
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6.5 K›sma Pullar› ve Max. Boru Uzunluklar›

Yatay aks. kitlerinin kullan›m› halinde, dirsek say›s›na ve boru uzunlu¤una göre kullan›lacak / tak›lacak olan 
k›sma pullar› :

L
( mm)

Lmax

( mm)

Tablo 6

90 º

1 x 90 º
 4000

 ² 2000

2000 - 3000

3000 - 4000

 Ø 80

Ø 83

   -

2 x 90 º  ² 2200  - 2200

3 x 90 º  ² 1800  - 1800

At›k Gaz Tahliye Aksesuarlar›  ( Ø 60/100 mm )

WT 11..

 Ø 78

Ø 78

Ø 78

 Ø 86

WT 14..

L
( mm)

Lmax

( mm)

Tablo 7

90 º

1 x 90 º
3850

 ² 1850

1850 - 2850

2850 - 3850

 Ø 80

Ø 80

Ø 80

2 x 90 º  ² 2850  2850

WT 11..

 Ø 76

Ø 76

Ø 76

 Ø 76

WT 14..

Dikey aks. kitlerinin kullan›m› halinde, dirsek say›s›na ve boru uzunlu¤una göre kullan›lacak / tak›lacak olan k›sma
pullar› :

 -
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® Cihazda gerekli olabilecek bak›m / onar›m ifllemleri
yaln›zca yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r.

® Cihazda kullan›lacak yedek parça, komponent ve 
aksesuarlarda, mutlaka orijinal parçalar kullan›lmal›d›r.

® Bak›m / onar›m ifllemlerinde mutlaka yeni conta ve
o-ringler kullan›lmal›, eskileri tekrar monte 
edilmemelidir.

® Bak›m ve onar›m ifllemlerinde, mümkün oldu¤unca
afla¤›daki ya¤lar kullan›lmal›d›r :

      -  Hidrolik ( su ileten ) parçalarda :  Unisilikon L 641
         ( Sip. No. :  8 709 918 413 )

      -  Diflli ba¤lant›larda :  HFt 1 v 5
         ( Sip. No. :  8 709 918 010 )

7.1 Periyodik Bak›m ‹fllemleri

Fonksiyon Kontrolleri

® Tüm emniyet, regülasyon ve kontrol elemanlar›n›n, 
fonksiyonel aç›dan, olmas› gerekti¤i flekilde çal›fl›p
çal›flmad›¤› konusunda emin olunmal›, aksi halde 
parça de¤iflikli¤ine gidilmelidir.

Eflanjör

® Eflanjör, periyodik olarak kontrol edilmeli, gerekliyse
bak›m› yap›lmal›d›r.

® Eflanjör kirliyse :
      -  D›fl mantoyu sökün.
      -  Eflanjör üzerindeki lamel blo¤unu temizleyin.
® Afl›r› kirlilik varsa, eflanjörü komple söküp, deterjanl›

suda iyice y›kay›n.
® Gerekiyorsa, ba¤lant› borular›n› da söküp, temizlik

yap›n.
® Tersine hareket ederek, eflanjörü tekrar monte edin

( montajda yeni contalar kullan›n ).

Brülör
® Ateflleme ve iyonizasyon elektrodlar› kablo 

ba¤lant›lar›n› yerlerinden ç›kart›n.
® Brülörün alt›ndaki rakor somunu sökün.
® Brülörü kald›r›n ve ön köflelerinden tutarak, arkaya

do¤ru 180 ° çevirin.
® Resim 15’ de görüldü¤ü gibi, brülörü öne do¤ru 

çekerek, yanma odas›ndan ç›kart›n.
® Gerekliyse, brülörü iyice temizleyin ( f›rça ile veya 

deterjanl› s›cak suyla ).
® Tersine hareket ederek brülörü tekrar monte edin

(rakor somun ba¤lant›s›ndaki fiber contay› 
de¤ifltirmeyi unutmay›n ).

Dikkat:
Elektrik ileten k›s›mlarda çal›flmaya bafllamadan
önce, gerilim beslemesini mutlaka kesin (sigorta,
emniyet flalteri, … ) !

7 Bak›m

Resim 15

Resim 16

Boflaltma Tapas›

Su Debi Limitörü /
Filtre

Sigortalar
Kontrol Kutusu

Brülör

Eflanjör
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Su Filtresi

® So¤uk su giriflindeki vanay› kapat›n.
®  S›cak su muslu¤unu açarak cihaz içindeki suyu 

boflalt›n.
®  Resim 16’ da gösterilen boflaltma tapas›n› açarak, 

cihaz içinde kalan suyu da boflalt›n ( alt›na bir kap 
tutarak ).

®  So¤uk su girifl borusunu sökün.
®  Resim 16’ de gösterilen su filtresini ve su debi 

limitörünü temizleyin, gerekiyorsa de¤ifltirin.
® Tersine hareket ederek söktü¤ünüz parçalar› tekrar

monte edin ( montajda yeni contalar kullan›n ).

7.2 Bak›m / Onar›m iflleminden sonra 
cihaz›n tekrar iflletmeye al›nmas›

® Tüm ba¤lant›lar› s›k›n.
® Bölüm 4 ( ‹flletmeye Alma / Kullan›m ) ve Bölüm 

5’ i ( Gaz Ayar› ) okuyun ve buna göre hareket edin.
® Brülör bas›nçlar›n› kontrol edin.
® At›k gaz tahliye donan›m›n› kontrol edin.
® Gaz kaça¤› olmad›¤›ndan emin olun.

Tekrar montaj ve iflletmeye almadan önce özellikle
dikkat edilmesi gerekli noktalar :

® Brülör gaz ba¤lant›s›ndaki ( rakor somun ) fiber 
conta, yerine do¤ru yerlefltirilmelidir.

® Ateflleme ve iyonizasyon elektrodlar›n›n kapal› yanma
odas› geçifllerindeki form contalar, s›zd›rmaz bir 
flekilde yerlerine do¤ru oturmal›d›r.

® Gaz girifl vanas› aç›ld›ktan sonra, tüm gaz 
ba¤lant›lar›nda gaz kaçak kontrolü yap›lmal›d›r.

( Dikkat :  Cihaz çal›fl›rken, yani gaz akarken vede
sabun köpü¤üyle ! )

7.3 Cihaz Suyunun Boflalt›lmas›

fiayet donma riski varsa, afla¤›daki flekilde hareket
edilmelidir :
® So¤uk su giriflindeki vanay› kapat›n.
® S›cak su muslu¤unu açarak cihaz içindeki suyu 

boflalt›n.
® Cihaz›n so¤uk su girifl borusu ( Resim 17, Poz. 1 ) 
üzerindeki boflaltma tapas›n› ( Resim 17, Poz. 3 ) 
aç›n ( alt›na bir kap tutarak ) ve cihaz içinde
    kalan suyu da boflalt›n.
® Yeni conta kullanarak boflaltma tapas›n› tekrar yerine

tak›n ( s›k›n ).

7.4     Sigortalar›n De¤ifltirilmesi
( Kontrol Kutusu )

Cihaz›n elektrik ba¤lant›s› yap›ld›¤›nda, flayet brülör
iflletme LED’ i ( yeflil ) ( Resim 7, Poz. 4 ), ›fl›kl› sinyal
vermiyorsa, sigortalardan biri yanm›fl olabilir. Bu durumda,
afla¤›daki gibi hareket edin :

® Kontrol kutusundaki vidalar› ( Resim 18, Poz. 1 ) 
sökerek kapa¤› ç›kart›n.

® Sigortalar› de¤ifltirin ( Resim 18, Poz. 2 ).
® Problemin devam etmesi halinde, ya elektronik kart,

yada kontrol kutusu de¤ifltirilmelidir.

Resim 17   Su Boflaltma Tapas› (Poz. 3)

Resim 18   Kontrol Kutusu

Dikkat:  Cihaz›n donma riski olan yerlere
montaj› ve don periyodunda  suyunun
boflalt›lmamas› halinde ortaya ç›kabilecek
muhtemel hasarlar, garanti kapsam› dahilinde
iflleme tabi tutulmayacakt›r. Bu k›lavuzun
muhtelif k›s›mlar›nda tekrar tekrar de¤inilen
bu keyfiyet, mutlaka dikkate al›nmal› veya en
kolay›, donma riski olan yerlere cihaz  montaj›
yap›lmamal›d›r !
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7.5     Jumper Opsiyonlar›

S›cakl›k Aral›¤› Seçimi :

Cihaz›n s›cakl›k aral›¤› 35 - 60 °C olarak ayarlanm›flt›r.
Jumper’ in JP7 ‘ye tak›lmas›yla s›cakl›k aral›¤› 38 - 50
°C  olarak de¤ifltirilebilir.

Resim 19   S›cakl›k Aral›¤› Ayar›

JP
5

JP
6

JP
7

JP
8

JP
2

S›cak Kullan›m Suyu Talebi Alg›lama Zaman›n›n
Geciktirilmesi Ayar› :
Jumper JP2’ nin tak›lmas›yla cihaz, kullan›m suyu talebi
oldu¤unda 3 saniye sonra gecikmeli olarak ateflleme
yapar (devreye girer).

Resim 20   Talebin Geciktirilmesi Ayar›

JP
5

JP
6

JP
7

JP
8

JP
2
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8 Ar›zalar / Nedenleri / Çözümler
(Hata Bulma Diyagram›)

Fiflli kablo tak›l›,
ON / OFF flalteri aç›k (I)

K›rm›z› LED
1 san. ile yan›p
sönüyor mu ?

Elektrik beslemesinde kesinti
Hay›r

Evet

K›rm›z› LED
sürekli yan›yor

mu ?

Elektrik beslemesini kontrol
edin, sigortalar› veya el. kart›
veya kontrol kutusunu
de¤ifltirin.

Evet

Hay›r

Cihaz bloke olmufl, NTC’ lerin
ba¤lant›lar› hatal›

Dahili ba¤lant›lar› kontrol edin.

S›cak su muslugunu aç›n

K›rm›z› LED
yan›p sönüyor

mu ?

Evet Cihaz bloke olmufl,
STB uyar›lm›fl.

STB kablolar›n› kontrol edin.

Hay›r

Fan çal›fl›yor
mu ?

Evet

Cihaz ar›zal›, start up faz›nda
ateflleme yok.

Türbini, s›cakl›k regülatörünü
ve dif. bas›nç flalterini kontrol
edin.

Hay›r

Fan 4 san.
sonra stop
ediyor mu ?

Dif. bas›nç flalteri uyar›lm›fl,
8 san. sonra blokaj

Fan› ve at›k gaz ba¤lant›s›n›
kontrol edin.

Hay›r

Evet

Evet
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Yeflil LED
yan›yor  mu ?

‹yonizasyon sinyali yok, 15 san.
sonra k›rm›z› LED yan›yor.

Hay›r

Evet

Gaz giriflini ve ateflleme
sistemini (elektrodlar ve gaz
armatürü) kontrol edin.

Cihaz normal çal›fl›yor

K›rm›z› LED
yan›yor mu ?

Evet Cihaz ar›zal›, dif. bas›nç flalteri
uyar›lm›fl veya NTC ar›zas›

-  At›k gaz ak›fl›n› ve dif. bas›nç
flalteri ba¤lant›lar›n› kontrol
edin.

- NTC’ lerin montaj›n› kontrol
edin.

-  Gaz tipini ve bas›nçlar›
kontrol edin.

Yeflil LED
yan›yor mu ?

Gaz armatüründe veya kontrol
 kutusunda ar›za

Gaz armatürünü veya el. kart›
veya kontrol kutusunu
de¤ifltirin.

Hay›r

Evet

S›cak su muslu¤unu
kapat›n.

Cihaz normal çal›fl›yor
mu ?

Ar›zalar / Nedenleri / Çözümler (Hata Bulma Diyagram›)

Hay›r

Evet

SON

Tablo 7    Hata Bulma Diyagram›
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●    Montaj ve kullan›mla ilgili olarak bu k›lavuzda
belirtilen tüm talimatlara uyulmak ve yetkili
servislerimiz d›fl›nda flofbene müdahale edilmemek
(bak›m, onar›m veya baflka bir nedenle) kayd›yla
flofbeniniz, normal flartlar alt›nda, fabrikasyon
hatalar›na karfl› üç y›l süre ile servis garantisine
sahiptir.

●    Yetkili servislerimizin adreslerini içeren servis listesi,
bu k›lavuzun bulundu¤u poflet içinde ayr›ca
verilmifltir.

●   fiofbenler için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›nca tespit
ve ilan edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.

10. Kullan›m Hatalar›

●      fiofbeniniz, yanl›fl kullan›ma mahal vermeyecek
flekilde dizayn edilmifl olup, kullan›mla ilgili bilgiler
Bölüm 4’ te verilmifltir.

●     Ancak, muhtemelen yap›labilecek yanl›fllarla ilgili
olarak, bu k›lavuzun dikkatlice okunmas› ve belirtilen
uyar›lar›m›z›n dikkate al›nmas› zarureti vard›r.

11. Tafl›ma Nakliye

Tafl›ma ve nakliye s›ras›nda dikkat edilecek hususlar,
ilgili standarda uygun olarak ambalaj kutusu üzerinde
belirtilmifltir.
Muhtemel tafl›nmalarda cihaz›n›z›n hasar görmemesi
için ambalaj kutusu ve stroforlar›n at›lmay›p, muhafaza
edilmesini tavsiye ederiz.

9. Garanti ve Servis





Bosch Isıtma Sistemleri Merkezi
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